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© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2023

Note: Part-manufactured from recycled product material which 
might have black dot(s) or uneven plastic color.  

■ Hiện tượng nhiễu điện từ hoặc phóng tĩnh điện có thể gây ra sự cố màn hình 
 hoặc gây mất mát hay thay đổi nội dung trong bộ nhớ. Khi gặp trường hợp này, hãy nhấn phím  
        và bắt đầu tính toán lại từ đầu.                             

CHỨC NĂNG CHỈ ĐỊNH DẤU THẬP PHÂN
 Được sử dụng để chỉ định vị trí dấu thập phân (+ 4 3 2 0 F) cho kết quả tính toán.

 + (Chế độ thêm): Các chức năng cộng trừ được thực hiện với số thập phân được tự động  
 làm tròn đến 2 ký tự. Chế độ này thuận tiện cho việc tính toán tỷ giá tiền tệ.
  F (Floating Decimal Point): Cho phép hiển thị các số  có nghĩa lên tới 12 ký tự.

CHỨC NĂNG LÀM TRÒN
 Được sử dụng để làm tròn lên [    ], cắt số [5/4], hoặc làm tròn xuống [     ] cho các chữ số  
 thập phân đã  chọn trước trong kết quả tính toán.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn cấp điện: Pin năng lượng mặt trời và pin Alkaline (LR44 x 1)
Tự động tắt nguồn: sau khoảng 7 phút.
Nhiệt độ sử dụng an toàn : 0ºC to 40ºC
Kích thước : 177mm (L) x 119mm (W) x 37mm (H) 
Khối lượng : 152 g 
(Có thể thay đổi không cần báo trước)

CALCULATION EXAMPLE / CONTOH PERHITUNGAN / VÍ DỤ

Tiếng Việt


