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POWER SUPPLY 
This calculator comes with a dual power sources: battery and solar. The 
duration of the battery depends entirely on individual usage.
(NOTE: Do not attempt to change the battery by yourself. Visit a Canon  
 Service Center to change the battery for you.)

 Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause  
 the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or  
 altered. If this occur, press the        key and restart your calculation  
 from the beginning.

SPECIFICATIONS
Power Source: Solar cell and alkaline battery (LR54 x 1) 
Operating Temperature : 0oC to 40oC
Automatic Power-off Function: approx. 7 minutes  
Dimension: 120mm(L) x 72mm (W) x  9.5mm (H)  
Weight : 52.7 g  
All specifications are subject to change without notice

CATU DAYA
Kalkulator ini dilengkapi dengan dua buah sumber daya. Umur baterai 
hanya tergantung pada penggunaan masing-masing.
(CATATAN: Jangan mencoba mengganti baterai sendiri. Mintalah bantuan  
 Canon Service Center untuk mengganti baterai untuk Anda).

 Gangguan elektromagnetik atau lucutan elektrostatik dapat   
 menyebabkan kerusakan pada tampilan atau isi di dalam memori  
 hilang atau berubah. Apabila yang demikian ini terjadi, tekan tombol        
        dan ulangi kalkulasi. Anda dari awal.

SPESIFIKASI
Sumber Daya: Sel matahari dan baterai alkalin (LR54 x 1)
Suhu Operasi: 0oC to 40oC
Fungsi Catu Daya Mati Otomatis : 7 menit
Dimensi: 120mm(L) x 72mm (W) x 9.5mm (H)  
Berat: 52.7g 
(Dapat berubah tanpa pemberitahuan)

NGUỒN ĐIỆN
Máy tính sử dụng 2 nguồn điện: năng lượng mặt trời và pin điện tử.
Thời lượng của pin phụ thuộc vào cách sử dụng của từng cá nhân.
(Lưu ý: Không tự ý thay pin. Hãy mang đến Trung tâm chăm sóc khách  
 hàng để được thay thế kịp thời.
 Hiện tượng nhiễu điện từ hoặc phóng tĩnh điện có thể gây ra sự cố màn  
 hình hoặc gây mất mát hay thay đổi nội dung trong bộ nhớ. Khi gặp  
 trường hợp này, hãy nhấn phím        và bắt đầu tính toán lại từ đầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn cấp điện: Pin năng lượng mặt trời và pin Alkaline (LR44 x 1)
Nhiệt độ sử dụng an toàn: 0ºC to 40ºC
Tự động tắt nguồn: sau khoảng 7 phút.
Kích thước: 120mm (Dài) x 72mm (Rộng) x 9.5mm (Cao)
Khối lượng: 52.7g 
(Có thể thay đổi không cần báo trước)

ENGLISH

Calculation Examples / Contoh Kalkulasi / Ví Dụ

Mixed / Campuran / 
Tính toán hỗn hợp

(1.73205080756)
Square Root / Akar Kuadrat / Căn bậc hai

Cost $2,000
Profit 20% of Selling price
Selling Price=? ($2,500)
Profit=? ($500)

Mark-up / Mark-up / Tính giá lên

Selling Price $2,400
Profit 20% of Cost
Cost=? ($2,000)
Profit=? ($400) 

Mark-down / Mark-down / 
Tính giá xuống

(Recall Memory/Panggil balik 
memori/Gọi lại bộ nhớ)
(Clear Memory/Hapus 
memori/Xóa bộ nhớ)

Memory / Memori / 
Bộ nhớ

123456789 78900
(  9.74074065210)

Overflow / Meluap / Tràn bộ nhớ

(  9.74074065210)

1)  123456789x78900
     = 9740740652100

(ERROR)

2)  6   0 = 0 6         0 (                      0.)
(                      0.)(ERROR)
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