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Tak fordi du valgte at kebe Canon’s videnskabelige statistiske
regnemaskine med et dobbelt linie skeerm der kan vise bade formlen
og resultatet p4 samme tid.
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Sadan abnes / lukkes dzekslet:
Aben eller luk deekslet ved at skyde
det som vist pa tegningen.




Dobbelt linie Skaerm

Formlen (11 tegn) L Skjult tekst’ indikator
& (Viser at noget af

: H ':' formlen er gemt)

Mantisse minus tegn —{ = IE qL’SE HEQU m Eksponent

Mantisse — 47 wa znd HYP SCIENG FIX FMLA STAT DEGRAD K
Status indikatorer

<Status indikatorer>
M1, M2, M3 : Hukommelse

2nd : 2nd funktion

HYP : Hyperbolsk funktion
SCI : Eksponentiel notation
ENG : Ingeniermaessig notation
FIX : Fast decimalindstilling
FMLA : Indbygget formel

STAT : Statistisk

DEG : Vinkeltilstand grader
GRAD : Vinkeltilstand nygrader
RAD : Vinkeltilstand radianer
K : Konstant sléet til

xlo : Star foran eksponenten

<Skaerm beskrivelse i denne bog>
| tabellen med eksempler vil den gverste linie blive vist som "xx
(f.eks. "Ans").

Check for beregning

Beregnings tilstand

For du begynder dine udregninger ber du checke beregnings
tilstanden pa status indikatorerne, s& som STAT (statistisk) og DEG
(degree).

Vende tilbage til den grundlzeggende tilstand

Hvis der opstar problemer under udregningen, kan det anbefales at
vende tilbage til den grundleeggende tilstand hvor kun "DEG
(Degree)” indikatoren er teendt.

Hvis du for problemer kan du bruge slet alt tasten [RESET] som vil
nulstille regnemaskinen til Decimal Udregning/Flydende tilstanden.

OFF

Taend / Sluk knapperne

(Teendt / slet): Teender regnemaskinen. Hvis du trykker pa den
mens regnemaskinen er teendt slettes alle registre, undtagen
hukommelsen.

¢ Automatisk sluk funktion:

Hvis regnemaskinen ikke bruges i omkring 7 minutter vil den
automatisk slukkes for at spare strem.

oFF

@nd) @wo (Sluk): Slukker regnemaskinen.
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Numerisk tastatur

(0J~(9] (Numerisk): Indtast numre.
(-] (Decimal komma): Indseetter et decimal komma.
[EE) (Eksponentiel): Bruges til at indtaste eksponenter.

Eksempel: 35x10% = — 35 [EE] 43 (=] (3.5x10%)
(=) (Negativ): Bruges til at fa et negativt resultat.
Eksempel: 12x(=3) = = 12 (<] (2] 3 (5] (-36.)

(Slet baglzaens): Sletter det sidste tegn der er indtasten | den
overste formel linie.

Eksempel:
Veerdi Funktion Skaerm
12345 124 Forkert indtastning "124"
e
1o
345 "12345"

Sekundaer funktions taster

Til at udfere funktioner som er vist over tasterne.

Eksempel: sin' 0.5 — ™M O E (30.)
Hukommelses taster i )

Regnemaskinen har 3 hukommelser. Nar en hukommelse indeholder
et andet tal end 0 vises M1, M2 eller m3.

Eksempel:
Funktion Skaerm
Erstatter veerdien i hukommelse m1, | 45 1 Ans — STO ',’;'_1,
M2 eller M3 med den viste vaerdi. 27 (5) Ans+27 72'
(fortsat)
Bruger veerdien i hukommelse 1 P
M1, M2 eller M3 3(5) 4543 »
[ (fortsat)
Adderer den viste vaerdi til veerdien i | 12 EM1 | Ans — sum w
hukommelse m1, M2 eller M3
&C] (fortsat)
Bytter den viste veerdi og vesrdien 24(x)8 (=) 24%8 192
i hukommelsen. &C} 1 Ans —> EXC M1
N 57
1 192

**For at slette en enkelt hukommelse, tryk 0 1,0 2, eller 0

(5108 5



Retnings / Rediger taster SRS

Retningstasterne bruges til at flytte markeren i den overste (formel)
linien. Hvis indtastningen bliver for lang teendes der en ’skjult tekst’
indikator for at vise at noget af indtastningen er skijult.

Med (sletning) og (M5 (indseetning) kan du rette formlen under
indtastning eller efter udregning. Desuden kan du, efter udregningen,
bruge replay funktionen til at flytte markeren til slutningen eller starten
af formlen for at tilfgje til formlen eller aendre den.

Eksempel:

1234567 889900 < 567+889900_

’Skjult tekst’ indikator Marker
Erstatte en indtastning (7 = 0):

@ (Trykeller hold indtil "7" blinker.)
0  (Erstatmed"0")
Sletning (1234560 - 134560):

@ (Trykeller hold indtil "2" blinker.)
("2" er slettet.)
Indsaetning (889900 - 2889900):

= (Tryk eller hold indtil "8" blinker.)
znd) 5, (Der bliver byttet om pa"8" og __)
2 (ndswt’2)
=) (eller @ eller &)

Replay funktion (Du kan tilfgje til, eller zendre i formlen):

(=) © (Markeren fiyttes til begyndelsen.)
(=) © (Markeren flyttes til slutningen.)

FIX

Taster til valg af decimal komma

Specificerer antallet af decimal pladser i mantissen af decimal
udregning resultater. Hvis du trykker (o] ~ (9] efter denne tast
specificeres antallet af decimal pladser som felgende:

& CoJ~ (3 0 ~ 9 decimal pladser

Notits:

For at nulstille decimal specifikationerne, tryk % ogsa (],



Eksempel:

Funktion Skaerm Forklaring
& 3 FIX | 3decimal pladser
o @ ©J
L ) J
J

J LJ
o) = 123456.789
&2 o) 123457 (1) 0 decimal pladser
e & (5 123456.7890 ("2) | 5 decimal pladser
zd & ) 123456.789 Nulstil decimal pladser

*1 Den viste veerdi er rundet op indenfor det specificerede omrade, men det
egentlige udregnede resultat holdes i hukommelsen.

*2 Nummeret vises med venstrejustering. | dette tilfeelde er 5 decimal
pladser specificeret, men kun de 10 vigtigste cifre er vist. Den 5.
decimalplads er ikke vist

Tegnsystems taster

SCl

[ Veelger videnskabeligt tegnsystem.
12345 (5] 12345.
& sci 1.2345x10 %
znd) 29 Veelger ingenior tegnsystem (eksponent er en faktor
af 3)
(fortsat)
29 ENG 12.345x10
2nd) &9 Gendanner standard tegnsystem (flydende-decimal)
format.

Skaermkontrast Indstilling

For at indstille skeermens kontrast trykkes U hvorefter
felgende taster kan bruges:

— CONTRAST +
[IIIIII

Tryk & for at gere kontrasten markere.
Tryk @ for at gere kontrasten lysere..
Tryk for at anvende valget.

Vinkeltilstands tast &

Bruges til at &endre vinkel veerdier til en anden enhed.

(DEG) = (RAD) — (GRAD)

2nd [[%G’] Veelger (konverterer) vinkeltilstanden mellem grader,
radianer og nygrader for Skeerm, indtastning og udregning.

* Omregning af enheder: 200GRAD = 180° =7 RAD
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Eksempel: Konverter 180 grader til radianer og nygrader.

Funktion Skaerm(Qverst) Skaerm(Nederst)
180 Loy "180 - RAD" 3.141592654
. "Ans - GRAD" 200.

) GRAD

Taster til Grundlaggende funktioner

E] E] E] : Bruges til grundleeggende regnestykker. Tryk pa

tasterne som de er skrevet.

Kan udelades i de folgende tilfaelde:

* For parentes (f.eks. 3(4+7), (A+1) (B+2))

« For ., 3/, sin, sin”, log, In, 10%, &*, (f.eks.2v5)

* For konstanter og variabler (f.eks. 2m, 3AB)

2, (Procent): Bruges til procent udregninger. Nar du trykker pa
denne tast fer du bruger de fire grundlaeggende funktioner,
divideres den indtastede veerdi med 100 og resultatet vises.
Eksempel: 123 & (=) (1.23)

(Start, Slut parenteser): Til at lave parentesudregninger,
hvor numre og funktioner er indenfor 23 niveauer.

Eksempel:

Veerdi Funktion Skaerm
2x(3+4) = 14

1+[(4-3.6+5)
x0.8-6]x4.2

=-6.056 -6.056

. og bruges altid sammen. Ellers vises ”SYNTAX Error”.

Taster til brokregning

Indtaster breker og beregner bade blandede og usegte broker.
Resultatet gives i blandede broker.



(Brok): Bruges til at indtaste bade blandede og uzegte broker.
Nar du indtaster uzegte broker (A/B):

A (teeller) = — B (naevner)
Nar du indtaster blandede broker (A B/C):

A (helt tal) = — B (teeller) —» — C (naevner)
Broken 2/3 vises som "2 13", og 1 2/5 som "1_ 2 5"

Eksempel:

Veerdi Funktion Skeerm

* Huvis resultatet overskrider 10 cifre inklusiv afgraensninger, vises det
ved et decimal komma udtryk.

<Broker «—> Decimal komma udtryk>

F&[]’ kan konvertere resultatet af brokudregningen til et decimal

udtryk og omvendt.

Eksempel: Udregn 1% + 4% og konverter resultatet til et decimal
komma udtryk.

Funktion Skaerm
1 23] 4[5 6 [=] 61,2
] 6.5
(=) 6142

dle (Konversion af blandede/uaegte broker):
Den konverterer blandede broker til uzegte broker og omvendt
skiftevist hver gang du trykker pa knappen.

Eksempel: Indtast 10/3 konverter det til en blandet brok.

Funktion Skaerm
10 3 (=) 3.1.3
/1
za 24 1043




Forrige Resultat &S

Resultatet af den sidste udregning er gemt i svar hukommelsen. Du
kan hente og bruge dette resultat ved at trykke %S] .

Eksempel: Beregn 123 + 456 og treek resultatet fra 789.

Funktion Skaerm(Qverst) Skzerm(Nederst)
123 456 (=] “123+456" 579.
789 (-] & (=]| “789-Ans 210.

Eksempel pa at bruge fortsat udregning:

Funktion Skaerm(Qverst) Skaerm(Nederst)
123 456 (=] “123+456" 579.
(+]10 (=] “Ans/10” 57.9

Funktionernes reekkefglge

Udregningsraekkefalgen er automatisk bestemt af regnemaskinen.

Dette betyder at algebraiske udtryk kan indtastes praecis som de er

skrevet. Raekkefalgen er som folger:

1. Udtryk i parentes.

2. Funktioner der skal bruge en ') og star foran det argument, sdsom

sin, log:--

Broker.

Funktioner der er indtastet efter argumentet, sasom x2, x--

Eksponenter (%) og redder (x v~ ).

Negation (-).

Permutationer (nPr) og kombinationer (nCr).

Multiplikation, underforstaet multiplikation, division.

Addition og subtraction.

0. (=) fuldferer alle funktioner og lukker alle &bne parenteser. ;
Konverteringer (d/c, F<>D, DD>DMS) ; R>P, P>R

Udregnings omrade

Det tilladte resultat i det nedre skaerm er 10 cifre ved en mantisse og 2
cifre ved en eksponent. Internt behandles udregningerne dog med et
omréde af 12 cifre ved en mantisse og 2 cifre ved en eksponent.
Udregningsomrade:

+1 x 10~ £9.999999999 x 10, og 0

SOPNOO M



Fejimeddelelser

N =

w

o

~

. ARGUMENT- A funktionen har ikke det korrekte antal argumenter.
. DIVIDE BY 0

A. Du forsegte at dividere med 0.
B. | statistikker, n=1.

. DOMAIN- Det argument du specificerede til funktionen ligger uden

for det tilladte omrade. For eksempel:

. Ved V¥ : 0 eller y<0 og x er ikke et heltal.

. Ved y*:y og x =0, y<0 og x er ikke et heltal.

. Ved vx : x<0

Ved LOG eller LN : x =0.

. Ved TAN : x=90°, -90°, 270°, -270°, 450°, osv.
Ved SIN-1 eller COS-1 |x| > 1.

. Ved nCr eller nPr : n eller r er ikke heltal Z0.
Ved x! : x er ikke et heltal mellem 0 og 69.

IOMMUO®>

. EQUATION LENGTH ERROR- En indtastning overstiger

ciffergraensen (88 i indtastningslinjen og 47 i Star eller Constant
Indtastningslinjerne); for eksempel ved at kombinere en indtastning
med en konstant der overstiger graensen.

. OVERFLOW-

A. |6]=1E10 hvor 6 er en vinkel i en trig, hyperbolsk, eller R—P
(funktion).

B. Vises nar den indtastede veerdi, udferende resultat,
hukommelses sum x overstiger |X|>9.999999999x10%.

STAT-

A. Mere end 9999 statistiske data punkter.

B. Statistisk data punkt x, hvor |x| =Z 1E64

C. [2nd][X-] for at fijerne det eneste data punkt.

D. Vises nar du udferer [2-}/[CSR] men uden data.

C. Udregner 7x, 0 xn, eller o xn-1 uden data punkter eller o xn-1
med et data punkt.

. SYNTAX- Instruktionen indeholder en syntaks fejl: Du indtaster

mere end 23 ventende funktioner eller 8 ventende veerdier, eller
der er fejlplacerede funktioner, argumenter, parenteser eller
kommaer.

Dette symbol angiver separat indsamling af elektrisk og elektronisk
udstyr, som kravet i henhold til WEEE-direktivet (Directive
mmm  2002/96/EC). Det er kun gaeldende i Den Europziske Union.
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Statistiske Udregninger

1) Indtast den forste data og tryk for at skifte til statistik tilstand.
"STAT” indikatoren teendes.
2) Nar du har |ndtastet alle data, tryk da pa en statistisk udregnings
tast (f.eks. @nd X ) og sa
3) Tryk @nd) 58 for at afslutte statlstlk tilstand, den felgende menu
vises.
CLEAR?:Y N
e Tryk (=] NarY (Ja) er understreget for at slette data og afslutte
statistisk tilstand.
 Tryk (=) Nar N (Nej) er understreget for at vende tilbage til den
forrige skeerm uden at afslutte statisktisk tilstand.
Eksempel: Indtast data 5, 20, 20, 25, 25, og 25.

Funktion Skeerm Forklaring
5 “n="1. DATA1 indtastning
20 “n="2. DATA2 indtastning
“n="3. DATAS3 indtastning(*1)
25 @) [ 93 “n="6. | DATA4 - 6 indtastning(*2)
End 5 E] X 20. Find gennemsnittet
&4 (=] n 6. Find antallet af data

*1 Ved den samme data kan du trykke
*2 Ved gentagende data kan du bruge nd) 5 =0 [antal gange].

Udlzesning af Statistisk Udregnings Resultater

Udlzesning Funktion Ligning
Provens nummer
Gennemsnit
Standart afvigelse af
proven
Standart afvigelse
population parameter
Forandring i preven
Forandring i populatinen
Sum
Kvadratsum 2nd




Eksempler Pa Statistisk Udregning

Du har kebt 20 store pizza'er til festen. En stor pizza skal vaere 30cm i
diameter. Deres storrelse varierede dog som folger.

Diameter Midtpunkt Frekvens
27.6 ~ 285 28 2
28.6 ~29.5 29 4
29.6 ~30.5 30 5
30.6 ~31.5 31 6
31.6 ~325 32 3
(20 totalt)
Funktion Skaerm Forklaring

(FIX) | Specificer 4 (decimal pladser)

2.0000 | "28"x 2

6.0000 | "29" x 4

”11.0000 | "30" x 5
”17.0000 | "31"x 6
“n="20.0000 | "32" x 3

20.0000 | Totalt antal prover

30.2000 | Gennemsnit
604.0000 | Summen af veerdierne

18270.0000 | Kvadratroden af vaerdien

1.2397 | Standart afvigelse af proven

Standart afvigelse af
populationen

Formel Udregnings Funktioner

Formel funktionerne giver forskellige resultater da du indleeser
forskellige variabel veerdier. Regnemaskinen har 38 indbyggede
formler, tryk pa for at vise formlerne i reekkefelge.

1.2083
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38 Indbyggede formler:
Trekantet omrade: S=%bc sinA
Rundt omrade: s=m?
Vifte-formet omréade: S=%r29
Parallelogram omrade: s=absind
Ovalt omrade: S=rab
Trapez omrade: s=L(a+b)h
Kugleformet overflade: s=#xr?
Cylinderformet overflade: s=2xr(h+r)
Volumen af en kugle: s=%x*
. Volumen af en cylinder: p=xr?n
. Volumen af en kegle: V_—wr h
12. Sum af aritmetisk progressnon S——n[2an+(n—l)d]
13. Sum af geometrisk progressnon s-“"(' )
14. Sum af kvadratnummer: S——n(n+1)(2n+1)
15. Sum af kubisk nummer: s=(Zn(n+1))*
16. Afstand mellem to vilkrlige punkter: d=/(x-x)%(y-y,)’
17. Indesluttet vinkel mellem to krydsende linier: 9= tan’]"ZM’;’Z
18. Cosinus loven: a=/t%c%2bc cosA
19. Sinus loven: a=2rsinA
20. Forskydning af ens accelereret linear bevaegelse: d=v0t+%at2
21. Hastighed af ens accelereret linear beveegelse: v=v,+at
22. Periode ved cirkulzer bevaegelse (1): T=2xr/v
23. Periode ved cirkuleer beveegelse (2): T=2x/w
24. Periode ved simpelt pendul: T=2n\/g
25. Elektrisk svingnings frekvens: f=
26. Resistiv formel: R-p <
27. Joules szetning (1): P_
28. Joules seetning (2): p= IZR
29. Modstand ved parallelforbundet modstande: R= g;:g
30. Kinetisk energi: E=Emv
31. Tyngdepotentiel energi: E=mgh
32. Centrifugalkraft (1): F=mo?/r
33. Centrifugalkraft (2): F=ma’r
34. Tyngdeloven: F=c M
35. Elektrisk feltstyrke'rE Q/(47er?)
36. Herons Formel (Trekantet omrade): s ""Z"‘(“"Z*‘ )(‘”b*‘ b)(“*”*‘ B
37. Brydningsindex: E=sini/sinr
38. Kritisk vinkel for total reflektion: =sin(n2/n1)

© N O, N

- = ©
- o -

-

1
2n/LC

=

14



Funktion Skaerm Forklaring

11 “vedan Veelg en indbygget formular.
Brugeren kan bruge til at
veelge formular.

=] r? . Bekreefrt for at veelge formularen.
2
5(=]8(=) o V=g r=5, h=8
209.4395102 V=209.4395102

Eksempler pa Generel Udregning

Plus og Minus

8+3+5.5=16.5 (16.5)
—4+7-2=1 (1)
Gange og Dividere

3.6%1.7=6.12 (6.12)
592+-4.8

=123.3333333 (123.3333333)
Blandede udregnigner

3+5x 7=38 (38.)
6% 9+3+2=55.5 (55.5)

Eksponetielle udregninger

(321 x 107 ") x (65 x 10°%)
=2.0865x10'®

Parentes udregninger

3+[(4-3.6+5) x
0.8-6] % 4.2
=—4.056

Procent udregninger

200 x 17%=34 200 [ x]17 & (=] (34.)
456

789 100=

57.79467681 (57.79467681)
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Udregninger med konstanter

-D (<] 8 [=] "k=xs"
12x8=96 2 (=] "12xs (96.)
2.4x8=19.2 24 [=] r24xs (19.2)
7x8=>56 7 "7x8" (56.)
5 (Ryd konstanterne)

Eksempler pa Brgkregning

2@ @
o[l

(2_83.84)

(~81. 200)

Eksempler med Grundlzeggende Funktioner

Pi Funktion
|107r‘ 10 (=)

Logaritmiske Funktioner

(31.41592654) |

log123=2.089905111 | (Log] 123 =] (2.089905111)
In123=4.812184355 | (LN]123( =] (4.812184355)
ex 10%

Eksponentielle Funktioner &3 &

6?2 =3584912846 e & 22(=] (3584912846.)
1029-190.5262315 | @@ (% 23[=] (199.5262315)
Kvadratrods Udregninger

1.25% =1.5625 ‘ 125 2] =] (1.5625)

Opleftnings Udregninger

5.43°-160.103007
1

54

543(y])8(=]
s (] (=]

(160.103007)
(1.495348781)
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Udtraekning af kvadratrod

(546) X7 = (=) s (+] (x)7(0]

8.774964387 E} (8.774964387)

-
Flere rodder 5

53 100

53 5 100 (=]  (2.384286779)
= 2.384286779

X
2 . V)
Geometrisk Gennemsnit 9

[oll

- 4 4 ((Jres(x)
1[123x1.48x1.96x22 148(x ] 196 [x )22

=

=1.673830162 (=) (1.673830182)
3
Udtraekning af Kubikrod —
3
3/123 = 4.973189833 ‘ 4123 (=]  (4.973189839)

Reciprokke Udregninger

0.1)

(12))

Faktorielle Udregninger ﬁ

(4x2-3)1=120

(Ja(x)2[=)s ()@ &y (=] 120y

Hyperbolske Funktioner ﬂ

cosh34

=2.917308713 x 10™ 34 (=] (2017308713 x 10™)
tanh1.23

: 3 842579326 123( =] (0.842579326)
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Permutationer (af n ting, taget r af gangen) )

n!
(n-n!

5 nPr
=2 5 3 60.
sP3 G-3)1 (=) B (60.)

=60

nPr=

Kombinationer (af n ting, taget r af gangen) "Cm]

n!

“n-n!

51 nCr
= 5 (2nd 3 10.
5Ca 36-3)! = B (10

=10

nCr

Decimal garder & Grader-Minutter-Sekunder i

Notits: i) Indtast DMS (Grader(Degrees) / Minutter / Sekunder)
veerdier som D.MMSSs og brug 0 (nul) nar ngdvendigt.
For Eksempel, indtast 37°7'42" som 37.0742
ii) For du bruger en DMS veerdi i en udregning, Ma du
konvertere den til decimal med @nd) {25

2.3456 — 2°20'44" 2.3456 (2nd) 2% (2°20'44"16)
123°45'06" —123.7516667 | 123.751666 (2nd) ”MS’“” (123.7516667)

Udregningseksempler med Vinkel Enheds Tilstande

Trigonometriske Funktioner

Sin 53° = 0.79863551 ) > "DEG"
53 (=] (0.79863551)
Cos &= 0.866025404 — "RAD"

6 (=] (0.866025404)

Tan656FA° = 1.631851687 — "GRAD"

65 (=) (1.631851687)
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Trigonometriske Udregninger
cosec x = —— E - "DEG" 45 E]
s

inx
cosecds® =1.414213562 | (=) (1.414213562)

\ R~
Omvendte Trigonometriske Funktioner i e

sin” 0.3=17.45760312° | (DEG) & 3(=]
(17.45760312)
cos™ 0.8=36.86989765° | (DEG) o (=]
(36.86989765)
tan! 1.5-56.30993247° (DEG) B 1s(=)
(56.30993247)
sin! 1=1.570796327 (rad) | (RAD) &1 (=)
(1.570796327)

Grad —» Radian Konvertering %

DRG»

60° =1.0471975517AP — "DEG" 60 ] (1.047197551)|

Radian - Gradient Konvertering [%

2™ 2127323954507 | (DRG)— 'RAD" 2 9 (127.3239545)

Gradient - Grad Konvertering [[%G'

1206RAD _10g° [rg)— 'GRAD" 120 Ed) {5 (108)

Ortogonal —> Polar Konvertering E

15 ore)— *DEG" 1 = 3 ]
Iy () . @)
Volis = 6= (60.)
o 6=60° = @)
X
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Polzer - Ortogonal )

(r=2) | [ore) 'DEG" 2 (nd) 2 60 nd) P8

x=r (1)
S “y="  (1.732050808)
> x )

* | poleer konvertering 0 i det tredje og fierde kvadrant er som vist i
diagrammet nedenfor.

il I
40

Eksempler pa anvendelse af udregninger

Elektricitet — Integreret kreds Problem
Udregn volt styrken Vc over kondensatoren ved t=56 msek efter at
kontakten er taendt.

—i(t)
SwW
Vi
100V R=15000
C=50pF Ve
-t
Ve =Vi (1 _efe
7 s56x10°

=
:100><<1—e 1500% 5010 ) =52.60562649

100 x J[_(J1 (=] e (&) ()] 56 x ] @) [10%]
(=] () 1500 [ x )50 (x )@@ [10x] (@) 6 [0 ] [=]

(52.60562649)

3]
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Algebra
Roden af en kvadratisk ligning (Kun for problemer med en aegte rod)

4x%+9x +2=0
- —bt/oP—dac _ —9+J9"-4x4x2
B 2a B 2x4

(M1)( 49)

(J2(=]+(=)

(M1) ( —0.25)

()2(=])«(=)]

M) —2)

Indlaesnings Omrader for Funktioner

Funktion Indlzesnings omrade
DEG: |x| < 1x10'
RAD: |x| < 1x10"°

sin x GRAD: |x| < 10/9 x 10"
COos X Ved tan x dog:
tan x DEG: |x| # 90(2n-1)

RAD: |x| #m/2(2n-1)
GRAD: [x| #100(2n-1) (n er et helt tal)

sin™ x

1 -1=xs1
Cos X
tan™ x x| < 1x10'®
:ggxx 1x10% 5 x < 1x10'®
e -1x10"% < x = 230.2585092
10* -1x10'° < x < 100

y>0:-1x10""<xlogy < 100

V" y=0:0<x<1x10"°

y<0:-1x10"" < xlog |y < 100
(x er et helt tal eller 1/x er et ulige tal)
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Funktion

Indlzesnings omrade

y>0:-1x10"% < 1/x Iogy< 100 (x = 0)

y=0:0<x<1x10"

X
vy y<0:-1x10" < 1/xlog |y| < 100
(x er et ulige tal 1/x er et helt tal)
Vx 0sx<1x10'®
34/x x| < 1x10'®
X x| < 1x10%°
x-1 x| < 1x10'® (x # 0)
n! 0=n=69(nerethelt tal)
nPr 0=r=n (rog n er hele tal), resultat < 1 x 10'%°
nCr 0srsn(rog n er hele tal), resultat < 1 x 10'®
x| < 1x10'®, Jy| < 1x10'®
X,y =T,
Sinall VX +y? < 1x10', |yix| < 110"
0=r<1x10'®
r,6—xy |DEG:6l<1x10'°, RAD : [gl<7/180 x 10'°,
GRAD: |6]< 10/9 x 10"
DEG — RAD: x| < 1x10'®
DRG — RAD — GRAD: |x| <m/2 x10%
GRAD — DEG: || < 1x10'®
x| < 1x10%
[Zx] < 1x10'®
statistiske | "< 1x10'%
alistiske | 5 < 1x10'%°
udregninger =0

2 2
"0 = 2X -(1.x) " 1%10'° >0

cm:ogZx 1x)/n)<1x10100 -1
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Batteri

Ca. 1,000 timers skaermtid. Skift batteriet hvis skeermen bliver utydelig.
Hold batteriet uden for sma berns reekkevidde. Hvis batteriet sluges,
kontakt da gjeblikkeligt en laege.

Prov ikke at genoplade batteriet, skille det ad eller gore andet der kan
forarsage en kortslutning.

Udseet ikke batteriet for hgje temperaturer eller &bne flammer.

Seet nye batterier i den samme position som de gamle. Skift begge
batterier samtidig.

Efter batteriskifte, eller ved malfunktion, tryk pa nulstillingsknappen pa
bagsiden med et spidst objekt.

S :

Batteri Udskiftning Sédan nulstilles maskinen

| Elektromagnelisk interferens eller elektrostatisk udledning kan forarsage
fejl pa skaermen eller at indholdet af hukommelsen bliver

slettet eller sendret. Hvis det sker, s& brug spidsen
af en kuglepen (eller lignende skarp genstand)

til at trykke pa [RESET] knappen pa
regnemaskinens bagside.

Rad og Varsler

« Denne regnemaskine indeholder praecisions komponenter sasom LSI
chips og bar ikke bruges i situationer hvor der kan opsta hurtige
variationer i temperatur, hej luftfugtighed eller meget stov. Bor ikke
udsaettes for direkte sollys.

* Skeermen er lavet af glas og ber ikke udszettes for tryk.

* Ved rengering af regnemaskinen, brug kun en ter klud.

* Forseg under ingen omstaendigheder at skille maskinen ad. Hvis du ikke
mener at maskinen fungerer korrekt, send eller bring da denne samt
garantibeviset til service i et Canon forretnings kontor.

Specifikationer
Eksponential Typer ........ Mantisse, 10 cifre + eksponent, 2 cifre + tegn, 2 cifre
Flydende Typer .... ...Mantisse, 10 cifre + tegn, 1 cifer

Udregnings omrad
Decimal ...... +1x 10 ~ £9.9999999999 x 10™
Stremsparer ca. 7 minutes
Stremkilde: DC 3.0 V/0.18 mW
Litium batteri: Se venligst pa produktets bagside.

ca. 1,000 timers skeermtid.
Min./max. Temperatur: 0° ~ 40°C (32°F ~104°F)
Starrelse: 152(L) x 77(B) x 13(H) mm
Veegt: 889
* Specifikationerne kan aendres uden bekendtgorelse.
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