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Tack for att du har valt att kopa Canons avancerade statistiska
kalkylator. Denna kalkylator har en tvaradig display som gor att du
samtidigt kan se bade formeln och resultatet.
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Du 6ppnar eller stanger skyddet
genom att skjuta det som figuren visar.




Tvaradig display

L Formel (11 tgcken)

L Forlangningsmarkering
"] (visar att en del av
formeln &r dold)
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Exponent

Statusindikatorer

<Statusindikatorer>
M1, M2, M3 : Minne

2nd : En andra funktion

HYP : Hyperbolisk

SCI : Vetenskapligt exponentiellt lage
ENG : Tekniskt exponentiellt lage
FIX : Korrigeringslage

FMLA : Inbyggd formel

STAT : Statistiskt lage

DEG : Gradlage

GRAD : Gradientlage

RAD : Radianlage

K : Konstant

xlg : Kommer fére exponenten

<Displaybeskrivningar i denna bok>
exempeltabellen visas den 6vre raden i displayen enligt féljande: "xx
(t.ex. "Ans").

Att ténka pa fore berdkning

Berakningslage

Innan du startar berékningen ska du kontrollera berékningslaget
som visas med statusindikatorerna, till exempel STAT (statistiskt)
och DEG (grader).

Aterga till ursprungslage

Om du stoter pa problem under berakning rekommenderas att du
atergar till ursprungslaget en kort stund, vilket anges av att bara
indikatorn "DEG " (grader) visas.

Om du stdter pa problem kan du anvanda raderingsknappen
[RESET] som kommer att aterstélla kalkylatorn till
decimalberakning/flytande lage.

.

.

.

OFF

Sla pa och stanga av

(PA/Radera): Satter pa kalkylatorn. Nar denna knapp trycks ned
medan kalkylatorn &r paslagen raderas alla data utom det som
finns i minnet.

¢ Automatisk avstangning:

Nar kalkylatorn inte har anvénts under 7 minuter kommer den
att stingas av automatiskt for att spara strém.

(Power OFF): Sténger av kalkylatorn.
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Nummerknapparna

(0]~(9] (Numeriskt): Skriv in siffror.
(-] (Decimalkomma): Skriver in ett decimalkomma.
(Exponentiell): Anvénds for att skriva exponenter.

Exempel: 35x10%% = — 35 [EE) 43 (=] (3.5x10%)
(Negativ): Anvands for att ange negativa varden.
Exempel: 12x(-3) = — 12 3= (-36.)

(Tillbakasteg): Tar bort den senast inskrivna siffran fran den 6vre
raden (formelraden).

Exempel:
Virde Atgard Display
12345 124 Felaktig inskrivning "124"
T e
wqon
345 "12345"
Knappar med en andra funktion 2nd
For att anvénda den funktion som anges pa knappens ovansida.
Exempel: sin'1 0.5 — M OEE (30.)
Minnesknapparna &5 &Y

Kalkylatorn har 3 minnen. Nér ett minne innehaller nagot annat tal an
0 visas M1, M2 elle M3.

Exempel:
Atgard Display
Sparar det vérde som visas i minnet | 45 1 Ans —» STO M.
M1, M2 eller M3 (ersatter eventuellt 45.
tidigare varde). 27 (=] Ang+27 7
(forts.)
Aterkallar vardet i minnet 1 4
M1, M2 eller M3 3(=5] 4543 "
% (forts.)
Lagger till det vérde som visas till 12 &M Ans — sum w
M1, M2 eller M3
&5 (forts.)
Véxlar mellan visat varde och 24(x]J8(=) 24%8 192
vardena i minnet. 51 Ans — EXC M1
5 57
D1 e

**Om du vill nollstélla ett visst minne trycker du pa 0 1,0
2, eller 0 3.
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Markor-/redigeringsk

Markoérknapparna anvéands for att flytta markéren pa den évre raden
(formelraden). N&r den inskrivna formeln &r lang visas en
forlangningsmarkering sa att du kan se att det finns en dold del av
formeln.

Med (radering) (™ och (insattning) kan du korrigera formeln
under inskrivningen eller efter berékningen. Efter berékning kan du
anvanda upprepningsfunktionen om du vill flytta markéren till slutet
eller till borjan av formeln for att 14gga till nagot ytterligare i formeln
eller for att andra nagot i den.

Exempel:

1234567 889900 < 567+889900_

Férlangningsmarkering  Markér
Ersétta en inskrivning (7 = 0) :

@  (Tryck pa eller hall ned tills "7" blinkar.)

0  (Ersattmed"0")
Radering (1234560 —> 134560) :
S (Tryck pa eller hall ned tills "2" blinkar.)
DEL ("2" raderas.) 134560+8899 >

Insattning (889900 —> 2889900) :

= (Tryck pa eller hall ned tills "8" blinkar.)

ond % ("8" och — visas omvéaxlande.) 134560+8899 *~
2 (Infoga "2") 134560+2889 *
(=] (eller & eller &) 134560+2889 >
Repeteringsfunktion (du kan lagga till i eller &ndra formeln):

(=) © (Markéren fiyttas till borjan.)
He (Markaren flyttas till slutet.)

FIX

Decimalvisningsknappar

Anger antalet decimaler som ska visas vid berékningsresultat med
decimaler. Tryck pa (o] ~ (9] efter denna knapp for att ange antalet
decimalplatser enligt féljande:

% oJ~ (5] 0~ 9decimalplatser

Obs!

Du kan aterstalla decimalangivelsen genom att trycka pa [%
och sedan pa [+ .



Exempel:

Atgard Display Forklaring

2nd

J
J

FIX 3 decimalplatser

123456.789

123457 (1) | 0 decimalplatser
123456.7890 (2 | 5 decimalplatser

123456.789 Aterstall decimalplatser

986
0

HUEE
UHENEEHHE

@ &

N
B

*1 Det visade vardet avrundas uppat inom angivet intervall men det
faktiska berakningsresultatet behalls for fortsatta berakningar.

*2 Talet visas med marginaljustering at vanster. | detta fall har 5
decimalplatser angivits, men bara de 10 mest signifikanta siffrorna
visas. Den 5:e decimalplatsen visas inte.

Skrivséattsknappar

2nd) &4 Valjer vetenskapligt skrivsatt.

12345 (5] 12345.

&4 scl 1.2345x10 %
2nd) &9 Valjer tekniskt skrivsatt (exponenten

baseras pa 3).

(forts.)

- ENG 12.345x10 %3
2nd) &9 Aterstaller vanligt skrivsatt (flytande decimal).

ndra displayens kontrast

Om du vill dndra displayens kontrast trycker du pa QST och
nagot av féljande visas:

— CONTRAST +
[IIIIII

Tryck pa @& om du vill gbra displayens kontrast morkare.
Tryck pa @= om du vill gora displayens kontrast ljusare.
Tryck pa for att bekrafta.

Vinkelenhetskonverteringsknapparna &

Anvands fér att omvandla vinkelvérden till en annan enhet.

(DEG) = (RAD) = (GRAD)

2nd &G'] Vaxlar mellan (konverterar) vinkelenhetsinstéliningen
mellan DEG, RAD och GRAD for visning, inskrivning och
berakning.

« Forhallandet mellan enheterna: 2006RAP = 180° =m RAD
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Exempel: Konvertera 180 grader till radian och gradient.

Atgard Display (6vre) Display (nedre)
180 Loy "180 — RAD" 3.141592654
g 28 "Ans - GRAD" 200.
GRAD

Grundlaggande instruktionsknapparna

E] E E] : Anvénds fér grundlaggande aritmetisk
berakning. Tryck pa knapparna som de skrivs.
Kan uteldmnas i féljande fall:

* Fore parentes (t.ex. 3(4+7), (A+1) (B+2))

« Fore 4, 3/, sin, sin”, log, In, 10%, &%, (tex.2v5)

* Fére fasta nummer och variabler (t.ex. 2 &, 3AB)

2, (Procent): Anvands for procentberakningar. Nar denna knapp
trycks ned innan de fyra grundlaggande operatérerna anvands
kommer det inskrivna vérdet att delas med 100 och
berakningsresultatet visas.

Exempel: 123 =l (1.23)

J (Inledande, avslutande parentes): For att utféra
parentesberékningar déar de tal och instruktioner som ska sparas
i minnet ar hogst 23 nivaer.

Exempel:

Vérde Atgard Display
2x(3+4) = 14 14
1+[(4-3.6+5)
x0.8-6]x4.2
=-6.056 -6.056

. och anvands alltid tillsammans. Annars visas "SYNTAX
Error ".

dic Fop
[ i e

Brakberakningsknapparna

Gor att du kan berékna brak — bade blandade och oegentliga brak.
Svar ges med blandat brak.



(Brak): Anvands for att ange brak for bade blandade och
oegentliga brak.
Nar du skriver in oegentligt brak (A/B):
A (tiljare) = — B (nédmnare)
Nar du skriver in blandade brék (A B/C):
A (heltal) = —> B (téljare) —» — C (namnare)
Braket 2/3 visas som "213 "och 1 2/5 visas som "1_2_5".

Exempel:

Virde Atgard Display

* Om resultatet har mer &n 10 siffror inklusive avgransarna visas
resultatet med decimalkomma.

<Brak «— Uttryck med decimalkomma>

Knappen 25 kan konvertera resultatet av brakberakningar till

decimaltal eller tvartom.

Exempel: Berékna 1% + 4% och konvertera resultatet till

decimaltal.
Atgard Display
@20 D@ s @) o 12
(o) 6.5
(=] 6-1.2

d/c  (Konvertering av blandat/oegentligt brak):
Konverterar blandat brak till oegentligt brék eller tvartom.
Knappen vaxlar visning varje gang som knappen trycks ned.

Exempel: Skriv in 10/3 och konvertera det till blandat brak.

Atgard Display
10 3 (=) 3.1.13
/e
2nd % 10,3




Senaste svaret-knappen AN

Resultatet for den senast utférda berakningen sparas i resultatminnet.
Izhjskan aterkalla och anvanda detta resultat genom att trycka pa

-
Exempel: Berékna 123 + 456 och subtrahera resultatet fran 789.

Atgard Display (6vre) Display (nedre)
123 456 (=] “123+456" 579.
789 (-] & (=)| “789-Ans 210.

Exempel pa kontinuerlig berakning:

Atgard Display (6vre) Display (nedre)
123 456 (=] “123+456” 579.
(=] 10 (=] “Ans/10” 57.9

Berédkningsprioritet

Prioriteten i berdkningsproceduren avgoérs automatiskt av kalkylatorn.
Algebraiska uttryck kan allts& skrivas in exakt som de skrivs.
Berakningsprioriteten ar féljande:
1. Uttryck inom parenteser.
2. Funktioner som behéver en ) och kommer fére det argumentet,
som till exempel sin, log---
Brak.
Funktioner som anges efter argumentet, som till exempel x2, x'-..
Potenser (") och rotter (x /).
Negation (-).
Permutationer (nPr) och kombinationer (nCr).
Multiplikation, indirekt multiplikation, division.
Addition och subtraktion.
. [=] fullbordar alla operationer och sténger alla éppna parenteser. ;
Konverteringar (d/c, F<>D, DD>DMS) ; R>P, P>R

Berédkningsintervall

Den mojliga resultatvisningen pa den undre raden &r 10 siffror for
mantissan och 2 siffror fér exponenten. Daremot utférs berékningar
internt med ett intervall av 12 siffror f6r mantissan och 2 siffror for
exponenten.

Berakningsintervall:

+1 x 10*°~ £9.999999999 x 10%, och 0

SOPND O AW

o

10



Felmeddelanden

N o=

w

>

o

N

. ARGUMENT- En funktion har inte korrekt antal argument.

DIVIDE BY 0
A. Du forsokte att dividera med 0.
B. | statistik, n=1.

DOMAIN- Du angav ett argument till en funktion som &r utanfor det
giltiga intervallet. Till exempel:
A. For ¥y : 0 eller y<0 och x inte ett heltal.
B. For y*:y och x=0;y<0 och x inte ett heltal.
. For Vi 1 x<0.
. For LOG eller LN: X=0.
. For TAN : x=90°, -90°, 270°, -270°, 450° osv.
For SIN-1 eller COS-1 |x| >1.
. For nCr eller nPr : n eller r &r inte heltal Z 0.
. For x!: x ar inte ett heltal mellan 0 och 69.

EQUATION LENGTH ERROR- En inskrivning éverskrider antalet
modjliga inskrivningar (88 fér en inmatningsrad och 47 for
konstantinmatningsrad); till exempel kombinera en inskrivning med
en konstant som éverskrider gransen.

OVERFLOW-

A. |6]= 1E10, dar 6 ar en vinkel i en trigonometrisk, hyperbolisk
eller R — P-funktion.

B. Visas nér det angivna vérdet, berdkningsresultatet,
minnessumman x 6verstiger [X|>9,999999999x10%.

STAT-

A. Mer an 9999 statistiska dataposter.

B. Statistisk datapost x, dar |x| = 1E64

C. [2nd][ X -] for att ta bort den enda dataposten.

D. Visas nér [ ¥ -J/[CSR] anvands utan data.

E. Berékna 7x, 0 xn eller 0 xn-1 utan dataposter eller o xn-1 med
en datapost.

IOmMMmMOO

SYNTAX- Kommandot innehéller ett syntaxfel: angivit mer &n 23
vantande operationer eller 8 vantande varden eller med
felplacerade funktioner, argument, parenteser eller komman.

utrustning enligt kraven i WEEE-direktivet (Direktiv 2002/96/EG) och

E Den hir symbolen anger separat insamling av elektrisk och elektronisk
mmmm  dller endast inom Europeiska unionen.
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Statistiska berdkningar

1) Skriv in det férsta vardet och tryck pa for att ga till statistiskt
lage Indikatorn "STAT " visas.
2) Nar du har skrivit in alla data trycker du pa en
statistikberakningsknapp (t.ex. &) och sedan (=].
3) Nar du trycker pa 25 visas foljande meny for att rensa alla
data och lamna statistiklaget.
CLEAR?: Y N
e Tryck pa (=] narY (ja) &r understruket om du vill rensa alla
datavarden och lamna statistiklaget.
* Tryck pa (=] nar N (nej) &r understruket om du vill aterga till den
féregaende skarmen utan att lamna statistiklaget.
Exempel: Skriv in 5, 20, 20, 25, 25 och 25.

Atgard Display Forklaring
5 “n="1. Inskrivning DATA1
20 “n="2. | Inskrivning DATA2
“n="3. | Inskrivning DATA3 (*1)
25 %} 3 “n="6. Inskrivning DATA4 — 6 (*2)
& = % 20. | Visamedelvardet
&4 (=] n 6. Visa antalet inskrivna data
*1 Fér samma data igen kan du helt enkelt trycka pa .

*2 For upprepade data kan du anvénda 59 [antal férekomster].

Resultatvisning av statistisk berédkning

Produktion Atgard Ekvation
Antalet inskrivna data 2nd &1 -
- — N
Medelvérde S X=3xim
i
Standardavvikelse & o2
> cxnr1=«/2(xl-x) /(n-1)
for prov fart
Standardavvikelsen for X 2
en population &5 oxn= 2% (%)
i=
n
Varians baserad p ett prov B V™= S xi-%)2/(n-1)
=
n
Varians for en population % X2 V= > (xi-x)7n
=
Summa Znd) 2 Sx
2
Kvadratsumma 2nd % >«2




Statistiska berakningsexempel

Du kopte 20 stora pizzor for partyt. Den stora pizzan ska vara 30 cm i
diameter. Storleken varierar daremot enligt tabellen nedan.

Diameter Medelpunkt Frekvens
27.6 ~ 28.5 28 2
28.6 ~29.5 29 4
29.6 ~ 30.5 30 5
30.6 ~31.5 31 6
31.6 ~32.5 32 3
(20 totalt)
Atgard Display Forklaring

(FIX) | Ange 4 (decimalplatser)

2.0000 | "28"x 2

4 6.0000 | "29" x 4
A3 5 " 11.0000 | "30" x 5
S 6 " 17.0000 | "31" x 6
Fg 3 “n="20.0000 | "32" x 3
&1 E] 20.0000 | Totala antalet inskrivna data

30.2000 | Medelvérde

604.0000 | Summa for inskrivna varden

18270.0000 | Kvadratsumma for véardet

P E] 1.2397 | Standardavvikelse for alla varden
24 E] 1.2083 | Standardavvikelse fér populationen

Formelberakningsfunktioner

Formelfunktionerna ger olika formelresultat beroende pa inskrivning
av olika variabelvérde. Denna kalkylator har 38 vanliga formler
inbyggda. Tryck p& knappen for att visa de sparade formlerna i
foljd.
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38 Inbyggd formel:

© N O, N

- a4 a4 a4 ©
o~ ON = O

17.
18.

19.
20.

2
22

—

28

3

=

Triangelarea: S=%bcsinA

Cirkelarea: s=nr?

Tartbitsformad area: S=%r29
Parallellogramformad area: s=absinf
Elliptisk area: s=nab

Trapetsformad area: S=%(u+b)h
Sfarisk ytarea: s=4u’

Cylindrisk ytarea: S=2xr(h+r)

Sfarisk volym: s=%,

. Cylindrisk volym: p=2h

. Konisk volym: V_lm h

. Summan av arltmetlsk progression: S—z—n[2a0+(n—1)d]
. Summan av geometrisk progressmn 8= “"(’
. Summan av kvadraterna: S—En(n+1)(2n+l)

. Summan av kubikerna: S=(%n(n+1))z

16.

_1)

Avstand mellan tva godtyckliga punkter: d=/(x-x)%(.-y,)?
Inkluderad vinkel mellan korsande linjer: 9=zan'11"2k‘1’;12

.
Cosinuslagen: a=/b%c*2bc cosA

Sinuslagen: a=2rsinA
Forflyttning for likformigt accelererad linjér rérelse: d=v,,t+éatz

. Hastighet for likformigt accelererad linjar rérelse: v=v,+at
. Period av cirkulér rérelse (1): T=2xr/v

23.
24,
25.
26.
27.

Period av cirkulér rérelse (2): T=2x/w
Period av enkel pendelrérelse: 7= Zn\/;
Elektrisk svangningsfrekvens: f=———
Motstandsformel.x=p-§

Joules teorem (1): P=%

ZJT

. Joules teorem (2): pP=r’rR
29.
30.

Resistans for parallelimotstand: r=2L* B2
RI+R2

Kinetisk energi: E:%muz

. Gravitationslagesenergi: E=mgh
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Centrifugalkraft (1): F=ms?/r

Centrifugalkraft (2): F=ma’r

Tyngdkraftslagen: F=c M

Elektrisk faltstyrka: E=Qr/(4nsr2)

Herons formel (triangelarea): s= LEM(L?[-:;)(L?[-M(%M—C)
Brytningsindex: E=sini/sinr

Kritisk vinkel av totalreflexion: 6=sin?(n2 /n1)

14



Atgard Display Forklaring

11 “ V=§m2h ’ Vélj en inbyggd formel.
Anvéndaren kan anvdnda
for att valja formel.

=] re Bekrafta for att anvanda formeln.
5(=]8(=) V=g r=5, h=8
209.4395102 V=209.4395102

Allmanna berdakningsexempel

Addition och subtraktion

8+3+5.5=16.5 8 55(=] (16.5)
—447-2=1 4 7(-])z2(=) (1)

Multiplikation och division

3.6%1.7=6.12 3.6(x]1.7(=) (6.12)
592+4.8 592+ Ja.8[ =]

=123.3333333 (123.3333333)

Blandade beréakningar

345x 7=38 n
6%9+3+2=55.5

Exponentialberdkningar

(321 x 107" x (65 x 10°) 321 )14 (%]

—2.0865x10"® | 65(EE) 28 =] (2.0865x10'°)

]

(x)7(=] (38.)
s(=]2(=] (55.5)

5
9

Parentesberakningar

3+[(4-3.6+5) X 3
0.8-6]x 4.2

=-4.056 6

(-])se
()
42 (=] (~4.056)

Procentberakningar

200 x 17%=34 200 [ x J17 & (=] (34.)
45 %

452 x 100= 456 [+ 789 & (=)
57.79467681 (57.79467681)

15



Konstantberakningar

m &S () 8 (=] kexe

12x8 =96 2 (=] r12xs (96.)
24x8=19.2 24 (=] "2.4xg (19.2)
7x8=56 7 [=] '7xs (56.)

5 (Radera konstanterna)

Brakberakningsexempel

fooi-golt |
7@5 abt 4@ (2_83.84)

5

(£)2(=]1 E} (-81 200)

Grundldggande berdkningsexempel

Pi-funktion

|107[‘ 10 (=] (31.41592654) |

Logaritmiska funktioner
log123=2.089905111 123( =] (2.089905111)
In123=4.812184355 123( =] (4.812184355)

. . ex 10%
Exponentiella funktioner 3 4
6% =3584912846 Ed & 22(=) (3584912846.)

1023 =199.5262315 o & 23(=] (199.5262315)

Kvadratberakningar [
1.25% =1.5625 ‘ 125 [x2][ =] (1.5625)

Potensberékningar

5.43°-160.103007 5.43 3 E} (160.103007)
1

5 4 (=] (1.495348781)

54
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Berékning av kvadratrot

(=)

(5+6) x 7 =
8.774964387

0]

(8.774964387)

Flera rotberékningar —

53/100

=2.384286779

53 & 100 (=]

(2.384286779)

Geometriskt medelvarde é

[l

3/ 1.23x1.48x1.96 x2.2

=1.673830182

N

(1.673830182)

3
Berakning av kubikrot é

3/123 = 4.973189833 ‘

R
]

(4.973189833)

123 =]

Reciproka berédkningar

(0.1)

(12,)

Faktorberékningar ‘:,]

(4x2-3)1=120

(T4

2(-]s

& (=] (209

Hyperboliska funktioner ﬂ

cosh34
=2.917308713 x 10

tanh1.23
=0.842579326

34 (=] (2.917308713x 10™)

123( =]

(0.842579326)
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Permutationer (av n saker tagna r &t gangen) (5

P e

51 nPr
= 5 3 60.
5P3 G931 (] B (60.)

=60

Kombinationer (av n saker tagna r at gangen) &

n!
n(n-n!

5! nCr
o8 5 3 10.
5C3 AG-9)1 = B (10)

=10

nCr =

DDPOMS ~ DMSPDD
Decimala grader < grader-minuter-sekunder 5 (3

Obs! i) Skrivin GMS (grader / minuter / sekunder varden som
G.MMSS med @s om nédvandigt.
Skriv till exempel 37°7'42" som 37.0742
ii) Innan du anvénder ett GMS-vérde i en berakning maste du
konvertera det till decimaltal med @nd 125’ .

2.3456 — 2°20'44" 2.3456 (2nd) "2 (2°20'44"16)
123°45'06" —123.7516667 | 123.751666 (2nd) WS'”“ (123.7516667)

Berdakningsexempel for vinkelenhetslage

— "DEG"
53 (=] (0.79863551)

Trigonometriska funktioner

Sin 53° = 0.79863551

- "RAD"

(mt]) (=] (0.866025404)

- "GRAD"
65 (=) (1.631851687)

Cos &= 0.866025404

Tan65%"AP = 1.631851687
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Trigonometriska berakningar

cosec x = —— (orG) — "DEG" 45 (=)

sinx
cosecds” =1.414213562 | (=] (1.414213562)

. —
Inverterade trigonometriska funktioner i el

sin” 0.3 =17.45760312° (DEG) & 3 B

(17.45760312)
cos 0.8=36.86089765° | (DEG) ©s 8=
(36.86989765)

tan™' 1.5=56.30993247° (DEG) By 1s(=]
(56.30993247)

sin' 1=1.570796327 (rad) | (RAD) &1 (=]
(1.570796327)

Grad - Radian-konvertering DR-%

60° =1.04719755170

- "DEG" 60 End 1'% (1.047197551)|

Radian - gradient-konvertering [%

20 2127323954574 | (DRG) > 'RAD" 2 TS (127.3239545)

Gradient —> grad-konvertering %e»

— "GRAD" 120 = (108.)

1206RA0 =108°

Rektanguldr - polar-konvertering E’]
" " ’ RYP
, 15 oreg)— "DEG" 1 @nd) 5 (%] 3 ) {8
xy) “re” @)
R = = (60.)
§ | 9=00 @ = @)
X
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Polér - rektangular )

(r=2) | [oAg)— "DEG" 2 @n9) 5 60 2nd) P8

e (1)
& “y=" (1.732050808)
@ *= (1)

* | polér konvertering visas 6 i tredje och fjarde kvadranten som i
diagrammet nedan.

I I
40
-0
1 v

Typiska berakningsexempel

Elektricitet — problem for integrationskrets
Berakna spanningen Vc éver kondensatorn vid t=56 ms efter att
strommen slagits pa.

—i(t)
Sw
Vi
100V R=15000
C=50pF Ve
__t
Ve = Vi <1_ oFc
56x10°

__sexig
=100><<1—e 1500%50x 10 ) =52.60562649

100 x J[[(J1[= )@ ex] (o] 56 [ x | @ [10%]
() 1500 [ x ] 50  x | @) [10%] 6 ][=]

(52.60562649)
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Algebra
Roten av en andragradsekvation (endast fér problem med en
verklig rot)

4x%+9x+2=0

- —bto’—aac _ —9+{9"—4x4x2

- 2a - 2x4

x_[—o.zs

-2
(=) M1 ( 49)
(=)o (] ) (e | E(J‘*)(EJ )

M1) ( —0.25

D) (D DI (2]

M -2)

Inskrivningsintervall fér funktioner

Funktion Inskrivningsintervall

DEG: |x| < 1x10™
RAD: |x| < 1x10'

sin x GRAD: |x| < 10/9 x 10"
COos X Daremot géller for tan x:
tan x DEG: |x| # 90(2n-1)

RAD: |x| #/2(2n-1)
GRAD: [x| #100(2n-1) (n &r ett heltal)

]

sin _1X 1=xs1

COoSs X

tan™ x x| < 1x10'®

In x .

log X 1x10%° s x < 1x10'®

e -1x10"% < x = 230.2585092

10* -1x10" < x < 100
y>0:-1x10'®<xlogy < 100

V¥ y=0:0<x<1x10'°
y<0:-1x10"" < xlog |y < 100

(x ar ett heltal eller 1/x ar ett udda nummer)
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Funktion

Inskrivningsintervall

vy

y>0:-1x10"%< 1/x Iog y <100 (x = 0)
y=0:0<x<1x10"

y<0:-1x10'° < 1/x log |y| < 100

(x ar ett udda nummer eller 1/x &r ett heltal)

VX

0s=x<1x10'"

34/x x| < 1x10'®

X2 x| < 1x10%°

x-1 x| < 1x10'® (x # 0)

n! 0 =n =69 (n ar ett heltal)

nPr O=r=n (roch n &r heltal), resultat < 1 x 10'°

nCr 0=r=n (roch n ar heltal), resultat < 1 x 10'®
x| < 1x10'®, |y| < 1x10'®

X,y —r, ’

y o X+ Yy <1x10'° |y/x| < 1x10'®

0sr<1x10'®

06— x,y |DEG:|6/<1x10', RAD : lpl<m/180 x 10"°,
GRAD: |6/< 10/9 x 10"
DEG — RAD: |x| < 1x10'®

DRG — RAD — GRAD: |x| <7t/2 x10%
GRAD — DEG: |x| < 1x10'®
x| < 1x10%
[2x|< 1x10'®

Statistiska | "< 1x10'%

N a"'i IS8 | 5 y2< 1x10'%

erakningar n=0
o 0 5 2x%-( )/n) <1x10" ns0
5100 < X% ‘:‘)z/n) <1x10'® n > 1

XA )

Ungeféar 1 000 timmar kontinuerlig displayvisning. Nar displayen blir svag ska
du byta ut batterierna.

Hall batteriet utom réckhall fér barn. Kontakta omedelbart lakare om
batteriet svaljs.

Forsok inte ladda upp, ta isér eller géra nagot med batteriet som kan
orsaka kortslutning.

Utsatt inte batteriet for hdga temperaturer eller 6ppen laga.

Satt in nya batterier i samma position. Byt ut bada batterierna samtidigt.

.
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* Nar batterierna bytts ut eller om nagot fel uppstatt ska du trycka med ett
spetsigt féremal pa aterstallningsknappen pa baksidan.

Byte av batteri Sé& har aterstéller du

B Elektromagnetiska stérningar eller elektrostatiska urladdningar kan orsaka
att displayen inte fungerar korrekt eller att innehallet i

minnet forloras eller &ndras. Om det skulle intréffa
trycker du pa knappen [RESET] pa baksidan av < A
kalkylatorn med spetsen pé en kulspetspenna £ —~

(eller liknande spetsigt foremal).

Rad och varningar

* Denna kalkylator innehaller precisionskomponenter, som till exempel LSI-
chips, och ska inte anvandas pa platser med snabba
temperaturférandringar, hég luftfuktighet smuts eller damm eller dar
kalkylatorn utséatts for direkt solljus.

¢ Lcd-displayen &r gjord av glass och ska inte utsattas fér hard tryckning.

 Vid rengéring av kalkylatorn ska du inte anvanda en fuktig trasa eller
nagon flyktig vétska, som till exempel thinner. Anvand i stallet en mjuk, torr
trasa.

¢ Du ska inte under nagra omstéandigheter ta isér denna enhet. Om du tror
att kalkylatorn inte fungerar korrekt ska du antingen ta med dig eller
skicka enheten tillsammans med garantin till narmaste
servicerepresentant fér Canon.

Specifikationer

Exponentiell typ ....mantissa, 10 siffror + exponent, 2 siffror + tecken, 2 siffror.

Flytande typ ..mantissa, 10 siffror + tecken, 1 siffra.
Berakningsintervall:
Decimal .41 x 10 ~ £9.9999999999 x 10*

Automatisk avstangning ........... ung. 7 minuter
Stromkalla: DC 3,0 V/ 0,18 mW
Litiumbatteri: Se pa produktens baksida.
Ung. 1 000 timmar kontinuerlig displayvisning.
Temperaturomrade: 0° ~ 40°C
Storlek: 152 (L) x 77 (B) x 13 (H) mm
Vikt: 88 g
* Ratten till andringar av specifikationer forbehalles.
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