Naytton s.39
Néin Péaset Alkuun
Vrran Kytkeminen ja K linen s.40
Nayton Kontrastin Saataminen s.40
Tilan valintseminen s.40
Sovellusvalikko (Apps Avain) s.41
Laskimen Asetusvalikko s.42
Ennen laskimen Kayttdonottoa s.44
Lausekkeiden ja Arvojen Syottaminen
Syottokapasiteetti s.45
Syoétteiden muokkaaminen s.45
Syottaminen ja Tulosten esittdminen Maths-til 5.46
yotto s.46
Toimintojen Jérjestys s.47
Laskentapinot s.47
Virhviestit ja Virheenpalkannin s.47
Peruslaskutoimitukset
Laskutoimitukset 5.49
Laskeminen Muistin Avulla s.49
Murtolukulaskut 5.50
Prosenttilaskut s.51
Aste-, Minuutti- ja Sekuntilaskut s.51
Toisto ja Monilauseketoiminto s.51
Vakioarvolaskut 5.52
Metrijarj amuunnokset s.52
Toiminnallinen Ti 1li Lask

Nelld, Nelijuuri, Kuutio, Kuutiojuuri, Potenssi,
Kaanteisluku ju Pi
Logaritmi, Luonnollinen Logaritmi, Antilogaritmi ja Logab
Kulmayksikén Muuttaminen
Trigonometriset Laskelmatukset
Permutaatio, Kombinaatio, Kertomat ja Satunnaisluvun
Luominen
Tuote (1) Laskelma
Summation (¥) Laskelma
Suurimman ja Pienimman Arovon Laskutoimitus
Modulus Kun Division (Mod) Laskelma ............
Pienin Yhteinen Jaettava ja Suurin yhteinen Jakaja
Alkulukujen Faktorointi
Osamaara- ja Jakoaanno ta
Koordinaattien muuntaminen
Absoluuttisen Arvon Laskenta
Tekninen Esitysmuoto
Esitysmuodon Vaihtaminen
Ko ilukulaskut
n-kantaiset Laskut ja Logii it
Tilastolaskenta
Tilasttyypin Valinta
Tilastotietoen Syottd
Tilastolaskennan naytetietojen Muokkaaminen
Tilastc taruutu
Tilastovalikko
istiskt Berékning
Jakaumalaskut

Y
Yhtélo isu (SOLVE)
CALC-toimi

Derivointi

Vektorilaskut

Priston
Ohjeita ja i
Tekniset Tiedot
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l Kayttooppaan kayttamiseen liittyvia tietoja
Téasséa perusoppaassa esitelldan F-789SGA-laskimen
toiminnot, tekniset tiedot ja kayttoon liittyvat varoitukset
lyhyesti.

F-789SGA:n laskentaesimerkkiosassa on esitelty
esimerkkilaskuja, nappailyohjeita seka yleisimpien
toimintojen laskenta-alueet.

B Liukukannen Kaytto
Voit avata tai sulkea kannen
liu'uttamalla sité kuvan mukaisesti.

38



Niyttd

BE M STORCL STATCPLXMATX VCTREQN BIRE FIXSCI LINE AV Disp

AT
cipl = |+ 0%
.\_..l.lllq_la_ll T s

<Tilanilmaisimet>

M
STO
RCL
STAT
CPLX
MATX
VCTR

: Shift-nappain

: Alfa-néppain

: Erillinen muisti

: Tallennusmuisti

: Hakumuisti

: Tilaastolaskentatila

: Kompleksilukutila

: Matriisilaskutila

: Vektorilaskutila

: Yhtalolaskutila

: Kulmalaskentatila

: Radiaanitila

: Gradienttitila

: Desimaalien maaran kiinnitysasetus
: Tieteellinen esitysmuoto
: Lineaarinen nayttétila

- Nuoli yloés

:Nuoli alas

: Monilaskelmanaytto
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Nain Paaset Alkuun

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

B Ensimmadinen kayttokerta:

1. Irrota pariston suojaliuska. Sen jélkeen laskimeen voidaan
kytkea virta.

2. Nollaa laskimen tiedot painamalla

néppéimia (o) & &5 (31 (=)

Virran kytkeminen: Painetaan nappéinta (on] .

Shift
Virran katkaiseminen: Painetaan nappéaimia :"J ?E

H Automaattinen virrankatkaisu:
Jos laskinta ei kéyteté noin seitsemaan minuuttiin, virta
katkaistaan automaattisesti.

Nayton kontrastin saataminen
Shift SET-UP

B Paina nappaimia ) o & (6) (6: 4 CONT P ). Siirryt
Nayton kontrastinsaato-ruutuun.

COMTRAST
LIGHT DARK
Cal Cel

Voit lisata naytdn kontrastia painamalla nappainta ®.
Voit véhentaa naytdn kontrastia painamalla nappainta @.
Voit vahvistaa muutokset ja tyhjentda ruudun painamalla

nappainta tai .

M Voit palauttase L?LRD nayton kontrastin alkutilaan painamalla
ift

nappaimia & & (3 ][ =] [cA] Naytén kontrastinsatd
-ruudun ulkopuolella.

TILAN valitseminen

W Voit siirtya Laskutoimituksen tilan valinta -ruutuun painamalla
nappainta

1:COMP ZICPLH
SiETAT 4:iBRSE
SIERN E:TRELE
TIMATH SIVCTR
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. LCD-
Tila ilmaisin

Toiminta

1] COMP | Normaali laskelmat

2] CPLX | Kompleksilukulaskentamoodin | CPLX

Statistical and regression
@ STAT calculations ¢ STAT
Calculations involving specific
@ BASE number systems 9P
5] EQN Yhtalon ratkaisu EQN
6] TABLE | Toiminnot sukupolvi
MATX | Matrix laskelmat MATX
VCTR | Vector laskelmat VCTR

B Alkuperainen (oletusarvoinen) tila on COMP-tila.

Sovellusvalikko (Apps Avain)

Sovellusvalikko sisaltdad matemaattiset funktiot. Funktiot
vaihtelevat valitusta laskintoiminnosta riippuen.

B Paina ja vastaavaa numeroa siirtyaksesi laskinkayttéon.
W Paina ™™ siirtyaksesi sovellusvalikkoon.

M Paina (v)/ ® siirtyaksesi seuraavalle/edelliselle sivulle.

i) COMP Mode ii) CPLX Mode
l:m Zig 1w Zima+bi
SiMax 4iMin SiAra d4:Con.da
[=H M o S1Mod SiReal &ilImag
TiLCH S GC0
iii) STAT Mode
1:Trpe 1LiTrPe  ZiData
dit SiEdit  4iE-3UM
-MAR & SiE-VYAR Sis-PTE
Distr T:Distr S:Res

In SD mode In REG mode

iv) BASE Mode

v A
izand  Ziaor =) 1:cd Zih
Sixor d:xhor Paina [ @] Sth d:a

St Mot 5t Hea /[ ®] siirtyéksesi
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v) EQN Mode

v A
1:Z unknown EGN | €= 40050 Een
25 Omknoun EoH [ S | Sii0hic EgM
Sid unknoWn EQM SJikuart EaM

vi) MATX Mode

; V| e

1:Dim_ Z:Data ey | LiDet 2iTen
FIMatA  4imMate | SOl | Silde  d4rfdd
S:MatC E:MatD S lnu
TiMatAns

vii) VCTR Mode

1:0dm Zihata
SIWCTA 4o LE
SiMCtC giWctD
TiMCotAns SiDot

. A A . . "
B Paina 2% (®®)poistuaksesi sovellusvalikosta.

Laskimen asetusvalikko

W Voit siirtya La%kimen asetukset -valikkoon painamalla
nappaimia ™ M i3 seuraavalle tai edelliselle sivulle

painamalla nappaimia & /® .

v
liMaths ZiLine P”[@] 1:absc Zidso
H aina
Fibes 4 1@ siyieesi | I3 CPLE 43 3TAT

SiDise  GIiACONTE

P Era iFix
TiICi S Horm

B Laskimen syo6tto- ja tulomuodon valitseminen: [1] Maths
tai [2] Line
[1] Maths (Matemaattinen tila): Maths-tila
Suurin osa laskutoimitusten sy&tto-
ja tulotiedoista (esim. murtoluvut, pii, %
nelidjuuriluvut) esitetd&n samassa
muodossa kuin matematiikan oppikirjoissa.

&
F3

[2] Line (Lineaarinen tila): Suurin osa Line-tila
laskutoimitusten sy6tto- ja tulotiedoista TOR+1) L 0a-11
esitetdén rivimuodossa.
"LINE/LINEAARINEN" -kuvake on 1224744571
nakyvissa.

Silla STAT, EQN, MATX, VCTR tilassa Input & Nayttémuoto
siirtyy Line automaattisesti.
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B Kulmayksikén valitseminen: [3] Deg, [4] Rad tai [5] Gra
[3] Deg: Kulmayksikké asteina

[4] Rad: Kulmayksikko radiaaneina

[5] Gra: Kulmayksikkd gradientteina

90° =% radians = 100grads

B Néaytén merkkien tai esitysmuodon valitseminen:

[6] Fix, [7] Sci tai [8] Norm (esimerkki 1)
[6] Fix: Kiinnitetty desimaali [Fix 0~9?] ilmestyy nakyviin.
Maarita desimaalien lukuméaaré painamalla [0] — [9].
Esimerkki: 220 + 7 = 31.4286 (FIX 4)

=31.43 (FIX2)

[7] Sci: Tieteellinen esitysmuoto [Fix 0~97?] iimestyy nakyviin.
Maaritd merkitsevien numeroiden lukumééra
painamalla [0] — [9].
Esimerkki: 220 + 7 =3.1429 x 10' (SCI 5)
=3.143 x 10" (SClI 4)

[8] Norm: Eksponenttiesitysmuoto [Norm 1~2?] ilmestyy
nakyviin. Maarita eksponenttiesitysmuoto painamalla [1] tai [2].

Norm 1: Eksponenttiesitysmuotoa kaytetddn automaattisesti
kokonaisluvuissa, joissa on enemman kuin 10 merkkia
ja desimaaliluvuissa, joissa on enemman kuin KAKSI
desimaalia.
Norm 2: Eksponenttiesitysmuotoa kéytetaén
automaattisesti kokonaisluvuissa, joissa on enemman kuin
10 merkkid ja desimaaliluvuissa, joissa on enemmén kuin
YHDEKSAN desimaalia.
Esimerkki: 1 + 1000 = 1x10-3 (Norm 1)

=0.001 (Norm 2)

Murtolukumuodon [1] a b/c tai [2] d/c valitseminen
[1] a b/c: maarittaa sekalukumuodon
[2] d/c: méaarittad epamurtolukumuodon

Voit valita kompleksiluku ndyttémuodon [3] CLPX
(1] +bitai[2]r<o6)

[1] + bi: maaritd Suorakaide koordinaatit

[2] r < 6 : maarita Polor koordinaatit
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W Tilastollisen esitysmuodon [4] STAT ([1] ON tai [2] OFF)
[1] ON: Nayttdad FREQ (frekvenssi) -sarakkeen Tilastotietojen
sy6ttd-ruudulla
[2] OFF: Piilottaa FREQ (frekvenssi) -sarakkeen
Tilastotietojen sy6tt6-ruudulla

B Desimaalierottimen esitysmuodon [5] Disp ([1] Dot tai
[2] Comma)
[1] Dot: maarittaa tulosten esittdmista varten
desimaalierottimeksi pisteen
[2] Comma: maarittaa tulosten esittamista varten
desimaalierottimeksi pilkun

B Nayton kontrastin saataminen [6] © CONT O
Ks. Nayton kontrastin saataminen -kohta.

Ennen laskimen kayttéonottoa

B Tarkista kdytossa oleva laskentatila

Tarkista tilaniimaisimet, jotka osoittavat kéytésséa olevan
laskentatilan (COMP, STAT tai TABLE), naytén muotoasetukset
ja kulmayksikén asetus (Deg, Rad tai Gra.)

B Paluu alkuperaéisiin asetuksiin
Voit palauttaa laskimen alkuperaiset asetukset painamalla

néppaimia Ht SR 77 (= (YES/KYLLA)

Laskentatila : COMP
Syoéttdmuoto / tulomuoto : Math
Kulmayksikkd : Deg
Naytén numerot :Norm 1
Murtolukujen esitysmuoto 1dfc
Tilastotietojen sy6ttd : OFF

Desimaalierottimen muoto  : Dot
Tama toimenpide ei tyhjenna muuttujamuistia.

B Laskimen alkuperéisten asetusten palauttaminen
Jos et ole varma laskimen asetuksista, suosittelemme
palauttamaan laskimen alkuperaiset asetukset
(COMP-laskentatila, Degree-kulmayksikko seka toisto-
ja muuttujamuistin tyhjentdminen) ja LCD-nayton
alkuperaisen kontrastin painamalla ndppaimia % %

(3] (Al/Kaikki) (=) (YES/KYLLA)(CA].
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Lausekkeiden ja Arvojen Syéttaminen

Syéttokapasiteetti

Voit sy6ttdd F-789SGA-laskimeen yksittaisié laskutoimituksia,
joiden koko on jopa 99 tavua. Kun syéttokapasiteetti on alle
10 tavua, sy6ttékursori muuttuu muodosta * | * muotoon * "
merkiksi siita, ettd muistia on vain vahan jaljella.

Syétteiden muokkaaminen

B Uusi syéte alkaa naytdén vasemmasta reunasta. Jos
syOtetiedoissa on enemman kuin 15 merkkid, rivia vieritetdan
juok ti oikealle. Voit tarkastella syotetta siirtymalla
takaisin vasemmalle nappainten <) ja (3 avulla.

Esimerkki: 2 x log 100 x (1+3) = 16 ......

W Jaté pois kertomerkki ja jalkimmainen sulkumerkki.

1. Jaté pois kertomerkki (x)

- Syote ennen avoimia sulkeita (J:1x (2+3)

- Syote ennen tieteellisia toimintoja, joihin sisaltyy
sulkeita: 2 x cos(30)
- Syéte ennen satunnaislukutoimintoa "5
- Syo6te ennen muuttujaa (A, B, C, D, X, Y, M), 1, 6

2. Tieteellisissé toiminnoissa sulkeet ovat avoimet.
Esimerkki: sin( cos(, Pol(, LCM( jne. Sinun on syétettava
argumentti ja suljettava sulkeet:

3. Voit jattaa ]alk|mma|sen sulkumerkm PO'S ennen
komentoja [=], (M+] ', &%, ja

B Sy6ton lisdys- ja korvaustila
Line-tilassa (Lineaarinen tila) voit kéyttaa syéttdmiseen INSERT
"B tai Korvaus -tilaa.

- Lisays -tilassa (oletusarvoinen syéttétila) kursori on
pystysuora, vilkkuva " | " -viiva, jonka avulla lisataan uusi
merkki.

- Korvaus -tilassa voit vaihtaa kursorin vilkkuvaksi
vaakasuoraksi viivaksi (_) ja korvata
kursorin sualnnpalkassa olevan merkin painamalla
nappaimia SRy et

Matemaattinen tila voidaan kaytt&4 vain lisaystilaa.

Kun esitysmuoto muuttuu Lineaarinen tila Matemaattinen tila,
se siirtyy automaattisesti lisystilaan.
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B Lausekkeen poistaminen ja korjaaminen

Lisays -tilassa: Siirra kursori poistettavan merkin tai toiminnon
oikealle puolelle ja paina nappainta .

Korvaus -tilassa: Siirra kursori poistettavan merkin tai toiminnon
alapuolelle ja paina nappdinté .

Esimerkki: 1234567 + 889900

(1) Syéttéarvon vaihtaminen (1234567 - 1234560) ......
(2) Poisto (1234567 mms 134567) .......

(3) lisd@minen (889900 == 2889900)

Syéttdminen ja tulosten esittdminen Maths-tilassa

B Matemaattinen tila murtolukujen tai erdiden funktioiden
(log, x2, X3, X" vm , %/m, W5, X, 10, ¥, Abs) syéttdminen ja
tulosten esittdminen tapahtuu Késinkirjoitus- tai
Matematiikka -muodossa. ......

HUOM
(1) Jotkin syételausekkeet lisaavat

laskutoimituslausekkeen korkeutta niin, etta se on yhta
nayttéruutua korkeampi. Enimmaissyoéttokapasiteetti:
2 nayttéruutua (31 pistetta x 2).

(2) Laskimen muisti rajoittaa yhteen lausekkeeseen
syotettavien funktioiden ja sulkeiden maaraa. Jaa tassa
tapauksessa lauseke useisiin osiin ja laske ne erikseen.

(3) Jos osa syottaméaasi lauseketta jaa laskutoimituksen
jalkeen pois eika nay tulosruudulla, voit tarkastella koko
lauseketta painamalla nappainta <) tai &

Syottoalue

B Rekenprecisie, invoerberelk katso ...... EX #6

* Virheet kumuloituvat ja voivat muodostua suuriksi
peréttaisissa laskuissa. Téma koskee myds sellaisia
laskuihin oleellisesti kuuluvia perattaisia laskuja, joita
esiintyy operaattoreissa A(xY), %y, 3/, x!, nPr, nCr jne.

B Tulosten esittdminen v -funktion avulla

Laskutoimitusten tulokset voidaan esittda v -funktion

avulla seuraavissa tapauksissa:

1. Kun laskutoimituksen valitulokset ja lopulliset tulokset
esitetdadn seuraavassa muodossa:

0<a<100, 1=d <100
:M:L‘E 0<b<1000, 1= e<1000
¢« l=c<100, 1= /<100

2. Kun termien lukumaara vali ja lopullisen tuloksen mukana+/~
on yksi tai kaksi.
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Toimintojen jarjestys

Tall4 laskin automaattisesti maaritté4 toiminnan
painopisteena jokaisen komennon ¥

Esimerkki:

(21 (] (=] -22=4

(A= 210]) (=] (-22=4

Esimerkki 1:

M(E (2™ &5 (=] 1+21=0.1591549431
Esimerkki 2:

(27 & = 2-A
MEES S = 1+2 =%

Laskentapinot

W Tassé laskimessa kaytetaan pinoiksi kutsuttuja muistialueita,
joihin tallennetaan valiaikaisesti numeroarvoja (numeroita) ja
komentoja (+, —, x jne.) sen mukaan, millainen niiden
tarkeysjarjestys laskutoimituksen aikana on.

B Numeropinossa on 10 tasoa ja komentopinossa 128 tasoa.
Pinovirhe [Stack ERROR/Pinovirhe] ilmenee, kun yritat
suorittaa laskutoimituksen, joka ylittda pinojen kapasiteetin.

W Laskutoimitukset suoritetaan jarjestyksessa "Toimintojen
jarjestyksen" mukaisesti. Kun laskutoimitus on suoritettu,
pinoon tallennetut arvot vapautetaan.

Virheviestit ja virheenpaikannin

Laskin lukitaan, kun virheviesti nékyy naytélla merkiksi virheen

syysta.

W Voit poistaa virheviestin painamalla nappainta ja palata
sitten edellisen tilan alkuperéiseen néayttoon.

W Voit nayttaa syotelausekkeen virheen viereen viedylla
kursorilla painamalla nappainta (O tai .

M \oit poistaa virheviestin painamalla nappainta ,
tyhjentéa toistomuistin historian ja palata edellisen tilan
alkuperaiseen nayttoon.
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Virheviesti Syy Toimenpide
Math ERROR/ |« Vali- tai Iorputulos on Tarkista syotearvot ja varmista,
Matemaattinen | sallittujen askemaraJOJen etta ne ovat kaikki sallituissa
VIRHE ulkopuolella. rajoissa. Kiinnité erityista

« Yritettiin suorittaa
laskutoimitus kayttaen arvoa,
oka littda sallitut syGterajat.

riteftiin suorittaa
epalooglnen toimenpide
(nollalla jakaminen yms.)

huomiota muistiarvoihin.

Stack ERROR/
Pinovirhe

* Numeerisen tai
operaattoripinon kapasiteetti
on ylitetty.

* Yksinkertaista
laskutoimitusta.
« Jaa laskutoimitus kahteen tai
useampaan erilliseen osaan.

Syntax ERROR/
Toimintovirhe

Yritettiin suorittaa kielletty
matemaattinen toiminto.

Saat kursorin nakyviin virheen
tapahtumapaikassa painamalla
nappainta (O tai
asianmukaiset kofjaukset

Insufficient
MUISTI ei riita

Funktiotaulukko -tilan

arametrien laskutoimituksen
uloksena taulukkoon luotiin yli
30 x-arvoa.

Kavenna taulukon
laskenta-aluetta muuttamalla
aloitus-, lopetus- ga
askelarvoja ja yrita uudelleen.

Ulottuvuusvirhe
(vain matriisi- ja
vektorilaskenna
ssa)

« Ulottuvuus (rivi sarake) on
ohi.

« On yritetty suorittaa laiton
matriisi / vektori toiminta.

Paina @ tai (3 nayttaéksesi
virheen syyn sijainnin ja
tehdaksesi tarvittavat
muutokset.

Can’t Solve
ERROR

(Vain yhtalén
ratkaisussa,
SOLVE-toiminto)

+ Yhtélén ratkaiseminen
epaonnistui.

« Tarkasta syottamasi yhtalo
virheiden varalta.

« Syota ratkaisumuuttujan
arvoksi odotettua ratkaisua
Iahella oleva arvo ja yrita
uudelleen.

Muuttujavirhe

« Virheellinen yhtalé.

« Korjaa yhtalo sisallyttaa

(Vain yhtélon | | ypisisssa e ole muuttujan X

ratlg;zuss‘a,_ x-muttujaa. + Korjaa yhtdls sovittaa
SOLVE-toimint « Ratkaisumuuttuja ei vastaa ratkaisun muuttujan ja iime.
o) madriteltya muuttujaa. (katso s.64)

Aikavirhe « Laskenta paattyy iiman « Tarkistaa paattyy kunnossa
(vain paattyneen ehto taytetaan. ja yrita uudelleen. (katso
derivoi P.66)

integrointilas

kuissa)

Argument « Virheellinen lauseke. Paina (O tai ) nayttaaksesi
ERROR virheen syyn sijainnin ja

tehdaksesi tarvittavat
muutokset.
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Peruslaskutoimitukset

M \Voit siirtyd COMP-tilaan painamalla néppéimié (1].

W Vilkkaan laskennan aikana laskimessa nakyvat vain
ilmaisimet (ilman laskentatuloksia). Voit keskeyttaa laskennan
painamalla nappainta [CA].

Laskutoimitukset =EXE

* Voit kayttaa laskennassa negatiivisia lukuja (jata negatiivinen
eksponentti pois) merkitsemall& ne sulkeisiin.

e Tama laskin tukee 99:44 sulkeissa olevan lausekkeen tasoa.

Laskeminen muistin avulla 5 M) {25 [ret]
Muistimuuttujat

Muistimuuttujia on 17 (0-9, A-D, M, X jaY), joihin
tallennetaan tietoja, tuloksia tai erityisié arvoja. ¢ .. oo
Voit tallentaa arvot muistiin painamalla nappaimia CJ CJja
muistimuuttujaa.

Voit hakea arvot muistista painamalla nappéinta ja
muistimuuttujaa.

Muistin sisallén voi“tgy'entéé painamalla

nappaimia [0 ] oo £ ja muistimuuttujaa.

.

.

.

Esimerkki: 23 + 7 (tallenna kohtaan A), laske sinifunktion arvo
muuttujasta A ja tyhjenna A-muuttujan muistipaikka

Erillinen muisti "

Erillisessa muistissa ) kaytetdadn samaa muistialuetta kuin
muuttujassa M. Se sopii hyvin kumulatiivisen summan
laskentaan painamalla vain nappainta (M+] (lisa& muistiin)
tai o (vdhenna muistista)

Muistin sisélt6 sailyy silloinkin, kun laskimesta katkaistaan
virta.

Voit tyhjent&da ersillil;sesg muistin (M) painamalla

nappaimia [ Y |

Voit tyhjentda muistista kaikki arvot painamalla

nappaimia ¢ 5 2(MCL) (=]

.

.

.

49



Vastausmuisti

Viimeisimman laskutoimitustuloksen sydtearvot tallennetaan

automaattisesti vastausmwstun kun Blalna
(=],

nappaimia M+], S0 g SRR O
Vastausmunstun mahtuu en|ntaan 18 numeroa.

Voit hakea viimeisimman vastausmuistin ja kayttaa sita
painamalla nappainta

Vastausmuistia ei ole péivitetty, koska on suoritettu
virheellinen toiminto.

Vastausmuistin siséltd séilyy, vaikka painetaan
nappéinta(CcA], vaihdetaan laskentatilaa tai laskimesta
katkaistaan virta. .

Murtolukulaskut % T

Laskin tukee murtolukulaskuja ja muunnoksia murtolukujen,
desimaalierottimen, sekalukujen ja epamurtolukujen valilla.
Erilaisten asetustilojen erilaiset sy6tté- ja tulomuodot esitetdan
seuraavasti:

Maaritad murtolukulaskun tuloksen esitysmuoto joko
sekalukuna ( ®F ) tai epamurtolukuina (-2)
asetusvalikossa.

Murtoluvut esitetaan oletusarvoisesti murtolukuina ().
Sekalukuja kéytetaan tulosten esittdmiseen vain sen jélkeen,
kun asetus ( =& ) on tehty asetusvalikossa.

Epamurtoluku Sekaluku
(d/c) (ab/c)
. . 1 2
Matemaattinen tila 3 3 3
Lineaarinen tila 11_13 3_12_13

M Voit vaihtaa laskutoimituksen tuloksen murtoluvusta
desimaaliluvuksi ja takaisin painamalla nappainté (F-p).
B Voit vaihtaa laskutoimituksen tuloksen epamurtoluvusta

sekaluvuksi ja takaisin painamalla ndppainté &

Shift @ bi—di
(]

B Laskutoimitusten tulokset esitetdan automaamsestl
desimaalilukuina, jos murtoluvussa on yhteensé
(kokonaisluku + osoittaja + nimittaja + erotinmerkit)
enemman kuin 10 merkkia.

B Kun murtolukulaskut yhdistetdén desimaaliarvoon, tulokset

esitetdan desimaalilukuina.

Muuntaminen: murtoluku «— desimaalierotin ...... EX #11
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Prosenttilaskut )

EX #12

Aste-, minuutti- ja sekuntilaskut

Voit suorittaa seksagesimaalilaskun (60-kantainen
lukujérjestelma) tai muuntaa seksagesimaaliarvon
desimaaliarvoksi kayttamalla asteita (tunteja), minuutteja
sekunteja.

Asteet-minuutit-sekunnit «— desimaalierotin ......

Toisto ja monilauseketoiminto

B Toistomuistitoiminto

 Toistomuisti on kaytettavissa vain COMP-tilassa.

* Kun laskutoimitus on suoritettu, laskutoimituksen syéte ja
tulos tallennetaan automaattisesti toistomuistiin.

« Voit toistaa suoritetun laskutoimituksen syéte- ja
tuloshistorian painamalla nappainta & (tai ® ).

* Kun laskutoimituksen tulos nakyy naytélla, voit muokata
tuloksen sydtelauseketta painamalla nappainta (O tai

¢ Jos ilmaisin > on laskutoimituksen tulosruudun oikealla
puolella, voit vierittda laskutoimitusta painamalla
nappainta (CA) ja sen jalkeen nappainta (Otai O

» Toistomuistin voi tyhjenta& seuraavasti:

1. Palauta laskimen asetukset alkutilaan painamalla

n&ppaimia ™ 5 3] (=)

. Vaihda laskenta- tai esitystilaa.
. Paina né&ppéinta
. Voit katkalsta Iask|men virran painamalla

nappa|m|a :} :]

A LN

B Monivaittdmien Function
« Kayta kaksoispisteen ) laittaa kaksi tai useampia
laskutoimituksen yhdessa.
« Ensimmainen toteutettu selvitys on "Disp"-ilmaisin ja
"Disp"-kuvake katosi viimeinen lauseke suoritetaan.
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Vakioarvolaskut S

F-789SGA siséltaa kaikkiaan 79 vakioarvoa. Kun siirryt vakioarvovalikkoon
painamalla &% £ (samaa nappainta painamalla poistut valikosta), saat

seuraavan nayttdkuvan:

Input  1=79 00
4mP mMn me mp aom

* \oit siirtya seuraavalle tai edelliselle valikkosivulle painamalla
AMtai@.

* Valitse vakion arvo painamalla vain @- tai @-néppéinté.
Valintakohdistin vaihtuu vasemmalle tai oikealle vakion symbolin
korostamiseksi samalla kun naytdn alareuna nayttéa korostetun
vakion arvon.

e Valitset korostetun vakiosymbolin painamalla(=).

e Saat vakion arvon heti kayttoon systtamalla vakion numeron
ja painamalla (=) kun valintakohdistin on kohdasa 0 0. ...... E¥EH

« Constant Taulukko katso ......

Metrijarjestelmdmuunnokset

Laskimessa on 172 muunnosparia, joiden avulla voit muuntaa arvon
haluttuihin metrijérjestelmén yksikéihin tai niista pois.

® Painamalla |1 paaset muunnosvalikkoon.

* Kéaytettavissasi on 8 tietotyyppisivua (matka, pinta-ala, lampétila,
tilavuus, paino, energia ja paine), jotka siséltévat 36 metrijarjestelman
symbolia. Painamalla (A tai () voit vaihtaa tietotyyppivalintasivua.

o Tietotyyppisivulla voit vaihtaa valintakohdistimen vasemmalle tai
oikealle painamalla () tai . ...

o Voit palata takaisin tavalliseen laskentatilaan heti kun [cow)
-ndppaéin on painettuna tietotyyppivalintasivuilla. g
kun perusmuunnosyksikké on valittu, @ tai [«
lakkaavat toimimasta.

e Jos muunnettu tulos johtaa ylivuotovirheeseen, alemmassa
ndytosséa nakyy [-E-]. Kayttaja ei voi valita ylivuotoarvoa
painamalla (=), mutta seuraavat mahdollisuudet ovat kéypié:

Vaihtoehto A - Yrité valita toinen muuntoarvo
painamalla <) tai 3.

Vaihtoehto B - Tyhjenna nayttc painamalla tai (ca)ja poistu
valikosta.

Vaihtoehto C - Paina[ow] niin p&éset takaisin edelliseen
laskunayttoon.

-nappaimet

Esimerkki: Muunna 10 + (5 ft2 >m?) = 10,4645152 ...... EX #18
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Toiminnallinen Tieteellinen Laskenta

W Paina (1 Jsiirtyaksesi COMP tilaan.
W = 3.1415926535897932324
W e = 2.7182818284590452324

Nello, neIno;uurl, kuutio, kuutiojuuri, potenssi,
kaanteisluku ja pii

EX #19

Logaritmi, luonnollinen logaritml, antilogaritml ja logab

Kulmayksikén muuntaminen

Laskimen kulmayksikdksi on asetettu Degree/Aste. Voit siirtya
asetusvalikkoon ja vaihtaa yksikon radiaaniksi tai gradientiksi
painamalla nappaimia Shify £

Voit ottaa kayttoon tarvitsemasi kulmayksikdn painamalla
vastaavaa numeronappainta, [3], [4] tai [5]. Sen jalkeen naytolla
nakyy vastaavasti[8]-,[5]- tai [€] -ilmaisin.

Voit muuntaa kuImayksnkon tonseen muotoon (aste, radiaani tai
gradientti) painamalla néppaimia chitt Py

1:c i
9

Painamalla(_1], (2] tai[ 3] voit sen jalkeen muuntaa naytoslla
nakyvan arvon valitsemaksesi kulmayksikoksi. ......

Trigonometriset laskutoimitukset

W Valitse ennen trigonometristen funktioiden kayttéa
(hyperbolisia laskutoimituksia lukuun ottamatta)
asianmukainen kulmayksikké (Deg/Rad/Gra) painamalla
nappaimia &) E

Kulmayksikén Kulma-arvon syéte V/-muotoisen tuloksen
asetus syotteen arvoalue

Deg 15°:n yksikot ITl <9 x 10°

Rad %n radiaanin kerrannaiset ITl<20 T

Gra % gradientin kerrannaiset Il < 10000
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W 90° = % radiaania = 100 gradienttia. ...... EX #22|

B Hyperboliset (sinh/ cosh/ tanh) ja k&anteiset hyperboliset
(sinh-1/cosh-1/tanh-1) funktiot

W Voit siirtya hyperboliseen alivalikkoon painamalla

néppainta (hyp).

lisinkh Zicosh
Sitank disink-
Sicoskhl &I tarkl

Permutaatio, kombinaatio, kertomat
ja satunnaisluvun luominen

B Permutaatio: nPr=—"—
(n-r)!
n!

B Kombinaatio: »Cr=

Fl(n-r)!
B Kertoma: = x(x-1(x-2)...2)(Q0) ...... [EX #24]

B Satunnaisluvun luominen

shift Rand - | uo satunnaisluvun valilta 0,000-0,999. Tulos

esitetdén Matemaattinen tila murtolukumuodossa.
: Luo satunnaisluvun kahden maaéritetyn positiivisen

kokonaisluvun valilta. Syéte jaetaan merkilla .

* Arvo on vain nayte, tulokset on erilainen joka kerta.

Alpha  iRand
[y -

Tuote (m) Laskelma

M Paina [vog( 1 ] siirtyaksesi COMP tilaan.
W a = aloittaa, b = paa, ¢ = kaava

Matematiikkatilassa: H (c) Line tilassa: TT(c, a, b)
x=a
Esimerkiksi: Tuote (x +1) 0-5 ----- EX #26

Summation (Y) Laskelma

M Paina (o5 (1 ] siirtyaksesi COMP tilaan.
M a = aloittaa, b = pé&3, c = kaava

b
Matematiikkatilassa: y (C) Line tilassa: ¥ (c, a, b)
x=a
Esimerkiksi: Summattu (x +1) 1-5....... EX #27

Suurimman ja Pienimman Arvon Laskutoimitus

W Paina v 1] siirtyaksesi COMP tilaan.
W Korkeintaan viisi arvoa voi laskea. ...... EX #28
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Modulus Kun Division (Mod) Laskelma
M Paina (o9 1 ] siirtyaksesi COMP tilaan.

Pienin yhteinen jaettava ja suurin yhteinen jakaja

B LCM: Laskee (enintaén) kolmen positiivisen kokonaisluvun
joukosta pienimmaén yhteisen jaettavan.

B GCD: Laskee (enintdén) kolmen positiivisen kokonaisluvun
joukosta suurimman yhteisen jakajan.
EX #30

PFact

Alkulukujen faktorointi

» Jakaa korkeintaan 10-numeroisen positiivisen kokonaisluvun
korkeintaan 3-numeroisiin tekijoihin.

Syoétetty luku: 0 < X < 99999 99999 (X on kokonaisluku)
« Faktoroimaton jaannos nakyy naytdlla suluissa.
Esimerkki: 99999 99999 = 32 x 11 x 41 x 271 x (9091)
HUOMAA:

« Paina &2 &5 (=), e tai -ndppainté poistuaksesi
alkuluvun faktoroinnin tulosnaytosta.

Muuta kulman yksikkda koskeva asetus asetusvalikosta
(Deg, Rad, Gra) tai nayta digitaaliasetus (Fix, Sci, Norm).

« Virheilmoitus [Math ERROR] naytetaan, jos desimaaliarvo,
murtoluku, negatiivinen laskusuorituksen tulos tai Pol, Rec,
Q...R on naytélla.

Osamédéra- ja jakojadnnoslaskenta

B Osaméara (Q) on jakolaskun tulos ja jakojaanndés (r) on
kokonaisluvuilla tehdyn jakolaskutoimituksen ylijaémé
ei-jaollisilla luvuilla jaettaessa.

M Laskettu osamaéra (Q) ja jakojaénnos (r) tallennetaan
automaattisesti maarattaviin muistimuuttujiin C ja D.

W Voit vierittad Matemaattinen tila laskutoimituksen pitkaa
tulosta painamalla
nappéinta (© tai .

M Lineaarinen tila osaméara (Q) ja jakojaénnos (r) naytetaan
kahdella rivilla.

B Vain osamaaraa (Q) voidaan kayttda seuraavassa
laskutoimituksessa tai tallentaa muistimuuttuijiin. ...... 2EER
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Koordinaattien muuntaminen

B Polaaristen koordinaattien avulla voit laskea ja esittaa 6:n
alueella -180° < 6 180°. (sama kuin radiaani ja gradientti)

W Voit vierittda Maths-tilassa (Matemaattinen tila)
laskutoimituksen tulosta painamalla nappéainta tai O .

W Line-tilassa (Lineaarinen tila) (x,y) tai (r, 6) naytetaan
kahdella rivilla.

B Muuntamisen jéalkeen tulokset siirretddn automaattisesti
muistimuuttujiin X ja Y. Voit nayttaa tulokset painamalla
nappaimia X tai 4.

pY

o >
x

Suorakaidekoordinaatit Polaariset koordinaatit

(Rec) (Pol)

hift
(S:J Pz% Muuntaa suorakaidekoordinaatit (x, y) polaarisiksi
koordinaateiksi (r, 6
Saat r:n painamalla nappalmla

painamalla nappaimia —-
shift Rec(
—

0 : Muuntaa polaariset koordinaatit (r, 8)
suorakaidekoordinaateiksi (

—Xjaen

Saat x:n painamalla nappaimi —ja y:n
painamalla ndppaimia [Rct] —% . ...... EX #34)

Absoluuttisen arvon laskenta

Tekninen esitysmuoto
Esitysmuodon vaihtaminen

B Matemaattinen tila voit muuntaa laskutoimituksen tuloksen
muotoa painamalla ndppéintd seuraavasti: murtolukumuoto
« desimaalimuoto, TT-muoto <+ desimaalimuoto, V-muoto «
desimaalimuoto.

M Lineaarinen tila voit muuttaa laskutoimituksen tuloksen muotoa
painamalla nappéinta [F~p] VAIN seuraavasti: murtolukumuoto «»
desimaalimuoto. Muut 7t- ja V-laskutoimitukset esitetdan vain
desimaaleina. ...... 2

HUOM:

+ Joissakin laskutoimitusten tulosten painamalla (F~p}-nappéinté ei
muuntaa naytén arvoa.

« Jotkin naytdn vuoksi muuntaminen voi kestaa kauan.
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Kompleksilukulaskut :‘1 =)

Kompleksiluvut voidaan ilmaista suorakulmamuodossa (z = a + bi) tai
napamuodossa (r£0). Tassd " a ” on luvun reaaliosa, ” bi ” luvun
imaginaariosa (i on imaginaarilukujen perusyksikko eli —1n neligjuuri,
+-1), " r " on itseisarvo ja " 8" on kompleksiluvun argumentti eli
napakulma.

Imaginaariakseli (i)

4

0 3 Reaaliakseli

M Painamalla [2] paaset CPLX-tilaan.

W Paina ) valitaksesi laskutoiminnon.

Kompleksilukujen tyypin valinta

Laskimessa on kuusi erityyppista kompleksilukujen laskutoimintoa.

Siirry Kompleksiluvun tyyppi —naytolle ja paina sitten valitsemaasi
kompleksilukujen laskutoimintoa vastaavaa numeroa.

liprsd Ziwa+bi
EH L -] diConia
SiReal G Imag

M Tarkista kéytossé oleva kulmayksikkdasetus (Deg, Rad, Grad).
B Rel -merkki ndytetdén, koska laskentatulokseen kuuluu
kompleksilukuja. Painamalla £ "= voit muuttaa tulosnayttoa.
M [ i ]-kuvake ilmaisee néyttétuloksen olevan luvun imaginaariosa;
[ £ ]ilmaisee, ettd naytetty arvo on argumentti (napakulma) 6.
B maginaariluvut kayttévat toistomuistin kapasiteettia.

Suorakulmamuoto €= napamuoto -muunnokset

Painamalla % (17 voit muuntaa suorakulmamuotoisen kompleksiluvun
napamuotoon, kun taas painamalla ‘&‘] (2 Jmuunnat napamuotoisen
kompleksiluvun suorakulmamuotoon. ...... FEER

Itseisarvon ja argumentin (napakulman) laskeminen
Suorakulmamuotoisesta kompleksiluvusta voit laskea sitéd vastaavan
itseisarvon (r) tai argumentin eli napakulman (0) - tai 229 (3]
-nappaimilla. ... EX #39

Kompleksiluvun konjugaatti eli liittoluku

Jos kompleksiluku on z = a + bi, tdmén kompleksiluvun liittoluku
onz=a-—bi. ...

Maarita kompleksiluvun reaaliluku ja imaginaariyksikko
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n-kantaiset laskut ja logiikkalaskut

B Painamalla (4] paaset n-kantaiset desimaalisia
(10-kantaisia), heksadesimaalisia (16-kantaisia), binaarisia
(2-kantaisia), oktaalisia (8-kantaisia) tai loogisia laskuja varten.

B Jos haluat kantalukutilassa valita tietyn lukujérjestelméan, paina vain

2 Desimaali [d], 5 Heksadesimaali [H], %) Binaari [b] tai

5 Oktaali [0].

] % -néppaimen ansiosta voit suorittaa logiikkatehtavia seuraavilla
operaattoreilla: Looginen yhdistaminen [And/Ja] / [Or/Tai],
poissulkeva tai-operaattori [Xor], poissulkeva eik&-operaattori
[Xnor], argumentin komplementti [Not] ja negaatio [Neg].

B Josb tai oktaalilaskun tulos on yli 8-numeroinen, na a
nakyva ilmoittaa tuloksen jatkuvan seuraavalla naytolla.
Paina ':'”§ —nappainta siirtyaksesi tulosnaytosta seuraavaan.

B Kaikkia tieteellisia laskutoimintoja ei voi kayttaa, eika
syottdarvossa mydskaan voi olla desimaaleja eika eksponenttia.

EX #42
n-kantamuunnos 5 = &5 = 5 = D e EX #43

Looginen operaatio -

Tilastolaskenta

W Voit siirty& Statistical Calculation (Tilastolaskenta) -tilaan
painamalla nappaimia (3] . STAT-ilmaisin syttyy.
B Voit valita laskentatyypin painamalla nappaimia (1]
(Type).
Tilastotyypin valinta
Tilastolaskentatyyppejé on kahdeksan. Voit valita

tilastolaskentatyypin Tilastotyypin valinta -ruudulta painamalla
numeroa.

1:30 Z:iLin
Zrguad  4ilaoa
Ti€ EWP Biab ERFP
TiPur  ErInu

Painettava

néppain Tilastolaskenta
1(SD) Yhden muuttujan tilastot (x)
2 (Lin) Kahden muuttujan lineaarinen regressio (y= A+Bx)

3 (Quad) Kahden muuttujan kvadraattinen regressio
(y=A +Bx + Cx?)

4 (Log) Kahden muuttujan logaritminen regressio (y=AxBInx)

5 (e EXP) | Kahden muuttujan eksponentti E -regressio (y=Ae®)

6 (ab EXP) | Kahden muuttujan eksponentti ab -regressio (y=AB*)

7 (Pwr) Kahden muuttujan potenssiregressio (y=Ax®)

8 (Inv) Kahden muuttujan kaénteisregressio (y=A+B/x)
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Tilastotietojen syo6ttd

Kun laskentatyyppi on vahvistettu yll& Tllastotyypln valinta
-ruudulla tai painamalla STAT-tilassa nappéaimia =)
(Data), nakyviin ilmestyy seuraava Tilastotietojen sy6ttd -ruutu.

U FRER
! = ! C I [
E 3 3
Yhden muuttujan Kahden muuttujan thde? ‘I'“UI‘(J“UP"
tilastolaskenta tilastolaskenta "‘?FSR%ES Oe'{‘\,a

¢ Kun laskimen asetusvalikossa on otettu kéayttdon tietojen
frekvenssi (FREQ), FREQ-sarake lisataan ylla olevaan
ruutuun.

* Seuraavassa on esitetty enimmaismaara riveja, jota tietojen
syOtdssa voidaan kayttaa.

i I _FREQ _ FREQ POIS
Tilastotyyppi KAYTOSSA KAYTOSTA
Yksi muuttuja (vain x-syéte) 40 80
2 muuttujaa (x- ja y-syote) 26 40

* Tilastotietojen syo6ttd -ruudulla sydtelauseke ja esitettava
tulos ovat Lineaarinen tila (sama kuin Comp-tila, jossa
kaytetaan Lineaarinen tila).

* Voit tallentaa arvon tietojen syéttamisen jalkeen
tilastorekistereihin ja esittda (enintdén kuusinumeroisen)
arvon solussa painamalla nappéinta [ = J. Voit siirtaa
kursoria solusta toiseen painamalla kursorinappainta.

Tilastolaskennan néytetietojen muokkaaminen

H Tietojen korvaaminen solussa
(1) Vie kursori Tilastotietojen sy6ttd -ruudulla soluun, jota
haluat muokata.
(2) Systa uusi tietoarvo tai lauseke ja paina nappainta (=]

B Rivin poistaminen
(1) Vie kursori Tilastotietojen sy6tté -ruudulla riville, jonka
haluat poistaa.
(2) Paina nappainta (DEL]

M Rivin lisdéaminen
(1) Vie kursori Tilastotietojen sy6ttd -ruudulla riville, joka on
liséttévan rivin alapuolella.
(2) Paina nappaimia 25 (3] (Edit)
(3) Paina nappainta (1] (Ins)
B Kaikkien STAT- tletos)yottelden poistaminen
(1) Paina nappéaimia (3] (Edit)
(2) Paina néappéinta (2] (Del-A)
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Tilastolaskentaruutu

W Voit siirtya Tilastolaskenta -ruutuun painamalla
STAT-tietojen syéttamisen jalkeen
néppainta

B Voit laskea tilastollisen tuloksen Tilasto -valikon avulla.
(S-SUM, S-VAR, S-PTS, Reg).

Tilastovalikko
Saat Tilastovalikko -ruudun nakyviin painamalla
Tilastotietojen syotto- tai Tilastolaskenta -ruudulla
nappainta A& .

1:Twre  ZiData 1:Twpe  ZiData
SiEdit 41 3-3ZUM SiEdit  413-3UM
SrE-VAR E:E-PTE Si1E-VAR E1E-PTE
TiRea

Yhden muuttujan Kahden muuttujan
tilastolaskenta tilastolaskenta

STAT-tilan

toiminnot Kuvaus

[1] Type Tilastolaskentatyypin ruudulle siirtyminen

[2] Data Tilastotietojen syéttéruudulle siirtyminen

[3] Edit Edit -alivalikkoon siirtyminen STAT-muokkausruudun

siséllén muokkausta varten

[4] S-SUM | S-Sum-alivalikkoon siirtyminen
(summan laskeminen)

[5] S-VAR S-Var-alivalikkoon siirtyminen
(muuttujan laskeminen)

[6] S-PTS S-PTS-alivalikkoon siirtyminen
(pisteiden laskeminen)

[7] Distr Voit kirjoittaa Distr alavalikkoon (Laskeminen jakelu)

[8] Reg Reg-alivalikkoon siirtyminen (regressiolaskenta)
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Tilastollisen laskennan tuloksena [4] S-SUM, [5] S-VAR, [6]

S-PTS, [7] Reg

STAT

all?:ﬁ:ko tyyppi Arvo symboli Operationl
S-SUM [ 1&2muuttujan | Summattu kaikki x2 arvon 2 | &)1
STAT Summattu kaikki x-arvon >x
2-muuttujan | Summattu kaikki y2 arvosta sy?
STAT vain | Summattu kaikki Y-arvo Jy
Summaus xy paria >xy
Summattu kaikki x3 arvon ¥x3 | e
Summattu kaikki x2y parien zxzy %
Summattu kaikki x4 parien Zx“‘ %
S-VAR [1&2muuttan| Tietojen maara naytteen no| &
STAT Keskiarvo x-arvot X %
Véestosta keskihajonta x xon | 2
Otoksen keskihajonta x XOn-1 %
2-muuttujan [ Keskiarvona, y: n arvojen y %
STAT vain | Perusjoukon keskihajonta y yoo |
Otoksen keskihajonta y YOn-1 %
S-PTS  [1&2muuttuian| Pienin arvo X minX | 2%
STAT Maksimiarvon X maxX | 22
1-muuttuan | Median med [%
STAT vain [ Mode mode %
Reg 1st Quartile Value a1l | &y
3rd Quartile Value [l =]
Range R %
2-muuttujan | Pienin arvo Y minY | 2
STAT vain | Maksimiarvon Y maxY | 2
Reg Ei-Quad Reg | Regressiokerroin A | A
Regressiokerroin B B )
Korrelaatiokertoimen r r =
Arvioitu arvo x b )
Arvioitu arvo y 9 )
Quad Reg | Regressiokerroin Al
vain Regressiokerroin B B |2y
Regressiokerroin C Cc )
Arvioitu arvo x1 P )
Arvioitu arvo x2 2 L

0

Arvioitu arvo y
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Statistiskt berdkning

SD-typ av statistiskt berdkning:

Tietojen Yx2, ¥X, N, X, XOp, XOn.1, MiNX- ja maxX-arvojen
laskenta: 75, 85, 90, 77 ja 79 SD-tilassa ...... [EX #45]
Kvadraattisen regressiotyypin tilastolaskenta:

ABC-yhti6 tutki mainoskustannusten tehokkuutta koodattuina
yksikkdind, ja saatiin seuraavat tiedot:

Advertisement expenses: X 18 35 40 21 19

Effectiveness: y (%) 38 54 59 40 38

Arvioi tehokkuutta (arvioi y:n arvo) regression avulla, jos
ilmoituskustannukset ovat x=30, ja arvioi iimoituskustannusten
tehokkuuden taso (arvio X1:n ja Xp:n arvo), y = 50 ...... [EX #46]

Jakaumalaskut

B Kun otostiedot on syétetty joko tilasto (SD)- tai regressio
(REG)-tilassa, voit suorittaa normaalijakauma- tai
todennakoéisyysjakaumalaskun, kuten P(t), Q(t) tai R(t),
jossa t on todennakoisyyskokeen muuttuja.

%

X @ Satunnaismuuttuja
N t=X-X_ 3 Otoksen keskiarvo
R ) — XGp

S| Xon : Standardipoikkeama

P(t) —

x

Apps

B Painamalla &5 seuraava valintanaytté tulee nakyviin.

1: P( 2: Q(
3:R( 4:pt

W Valitse haluamasi laskut painamalla (1), (2),(3) tai (a].
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P(t): Todennakaéisyys
annetun
kohdan x alapuolella

Q(t): Todenn&koisyys
annetun kohdan x ala- ja
keskiarvon ylapuolella

R(t): Todennakoisyys
annetun kohdan x
ylapuolella

Q(t)=05-R(t), /

R(t)=1-P(t),

Esimerkki: Laske seuraavan otoksen tiedoille todennékéisyysjakauma

P(t): 20, 43,

Yh

askut

26, 46, 20, 43, 26, 19, 23, 20 kun x = 26.

W Painamalla (5] paaset yhtalstilaan, jolloin nayttéon

tulevat seuraavat val

intavaihtoehdot:

11E unknown EQH
21T unknown EQN
Si1d unknown ESH

=) i:@uad  E@N

i ZiCubic EBM
Paina[] H
1[{®]siirtyaksesi Jiouset EGN

Yhtélo Kohde

Kuvaus

[1] 2 tuntemattoman EQN

Samanaikaiset ensiasteen yhtal6t kaksi tuntematonta

[2] 3 tuntemattoman EQN

Samanaikaiset ensiasteen yhtal6t kolme tuntematonta

[3] 4 tuntematon EQN Samanaikaiset lineaariyhtalot nelja tuntematonta
[4] Quad EQN asteen yhtalon, aste 2 yhtélé
[5] Cubic EQN asteen yhtalo, aste 3 yhtald

[6] neljannen asteen EQN

neljdnnen asteen yhtalo, aste 4 yhtalé
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Lineaariset yhtaloryhmat

Kahden tuntemattoman lineaariyhtéléryhma:
ax+by=c,
ax+by=c,

Kolmen tuntemattoman lineaariyhtaléryhma:
ax+by+cz=d,
ax+by+cz=d,
ax+by+cz=d;

Nelja tuntemattoman lineaariyhtaléryhma:
aw+bix+ciy+diz=ey
AW+ bx+cyt+tdz=e,
AW + bax + Cgy + diz = e
aw+bx+cy+diz=e,  [3€I

Neli6-, kuutio-ja Quart yhtélot

Toisen asteen yhtalo :ax? + bx + ¢ = 0 (yhden muuttujan

x toisen asteen polynomiyhtalo)

Kolmannen asteen yhtélé  : ax® + bx? + cx + d = 0 (kolmannen
asteen polynomiyhtéald)
Quart yhtalé caxt+bxd+cx2+dx+e=0
Esimerkki: Ratkaise kolmannen asteen yhtalé 5x3 + 2x2 —2x +1=0
EX #49

W Nelja nelio, kuutio-tai quart yhtalét, muuttujan nimi alkaa “X1”

Yhtélonratkaisu (SOLVE)

B Solve-toiminto ratkaisee yhtalon likiarvon Newtonin menetelmaa
kayttaen.

| Humo: SOLVE-toimintoa voi kayttaa vain COMP-tilassa. |

B SOLVE-toiminnolla voi ratkaista seuraavanlaiset yhtalot:
* Yhtélot, joissa on muuttuja X,
SOLVE-toiminto ratkaisee X:n likiarvon, esim, X2 + 2X — 2,
X=Y+3,X-5=A+B,X=tan(C
¢ Ratkaistava muuttuja X tulee syo
puolelle.
Esim. X2 + 5X = 24 tai X? + 5X — 24 = 0 tai X2 + 5X - 24
* llmaisu X? + 5X — 24 tulkitaan samalla tavalla kuin
X2+ 5X — 24 = 0, voit siis jattda pois osan “= 0.

33 yhtalon vasemmalle

* Yhtalot, joiden ratkaistava muuttuja maaritellaan erikseen
muod : {yhtalo},{ratkaistava muuttuja}
Yhtalosta ratkaistaan muuttuja X ellei toisin maaritella. Mikali
haluat esimerkiksi ratkaista muuttujan Y, sy6ta yhtalo ja
ratkaistava muuttuja muodossa Y =X +5,Y
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Tarkeata huomioitavaa Solve-toiminnon kayttoon liittyen:

¢ SOLVE-toiminnolla ei vojratkaista yhtal6ja, joissa on jokin seuraavista
funktioista: I,%, >. T, Pol,Rec, Q...r, Rand, i-Rand tai
monivaittdmayhtalot.

SOLVE-toiminto perustu Newtonin menetelmaan. Mikali yhtalélla on
useita eri ratkaisuja, vain yksi niista naytetaan.

SOLVE-toiminnolla ei tietyissa tapauksissa l0ydy ratkaisua, mikali
ratkaistavalle muuttujalle on annettu etukateen alkuarvo. Tassa
tapauksessa yritd muuttaa ratkaistavan muuttujan alkuarvoa ja ratkaise
yhtélé uudelleen.

SOLVE-toiminto ei aina I0yda oikeaa ratkaisua, vaikka ratkaisu tai
ratkaisuja olisikin olemassa.

Jos yhtalossasi on aloittava sulkumerkki, muista syottaa myos lopettava
sulkumerkki.

Laskin antaa vastaukseksi “Variable ERROR” mikali syétetty iimaisu ei
sisélla ratkaistavaksi maaritteleméaasi

muuttujaa.

Newtonin menetelma ei valttdmatta sovellu tietynlaisten funktioiden
ratkaisuun, esim. y = eX, y = 5, y = sin(x), y = x, etc.

Mikali yhtalon ratkaisu kestaa kauan, laskimen naytélle ilmestyy teksti
"PROCESSING”. Voit peruuttaa SOLVE-toiminnon painamalla
(cA)-néppainta.

Esim: Ratkaistaksesi X:;—TEB?C (B=5; C=20) ...... EX #50
¢ Ratkaisun tarkkuus nayttaa tuloksen, kun ratkaistavaksi maaritetylle

muuttujalle on saatu tulos. Ratkaisun tarkkuus on korkeampi,
mikali tama arvo on lahempana nollaa.

Jatkondytto

* SOLVE-toiminto suorittaa konvergenssin ennalta maaritetyn
méaaran mukaisesti. Mikali toiminto ei |6yda ratkaisua, se kysyy
vahvistusta esittdmalla naytolla tekstin “Continue: [=]”". Paina (=]
jatkaaksesi tai peruuttaaksesi SOLVE-laskutoiminnon.

CALC-toiminto

B CALC-toiminto on muistialue, jossa on enintéén 79 askelta
yksittdisen laskulausekkeen tallentamiseen. Lauseke voidaan
hakea muistista ja laskut suorittaa useita kertoja eri arvoilla.

B Kun olet systtanyt laskulausekkeen ja painanut [carc] , laskin
pyytaa syéttémuuttujillesi ajankohtaista arvoa.

B Muista, ettd CALC-toimintoa voidaan kayttaa vain COMP- tai
CPLX-tilassa.

Esimerkki: Kun yht&lé on Y = 5x2— 2x +1, laske Y:n arvo,

josx=5taix=7. ... EX #51

! Tallennettu lauseke poistuu muistista, jos aloitat uuden
laskun, vaihdat toiseen tilaan tai katkaiset laskimesta virran.
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W Differentiaalilaskutoimitukset voidaan kayttda COMP tilassa.
W \Voit tehda differentiaalilaskutoimitusten, sinun taytyy syottaa

lausekkeen muodossa:

it ]
& &Y f(x) £ a () Ax

¢ f(x) : Funktio X (kaikki ei-X muuttujia kasitellaan vakioina.)
* a : Differential kohta.
* Ax : Toleranssi (laskelma tarkkuudella); Linelle tilassa

B Laskin suorittaa ero laskelmat lahentamalla johdannainen perustuu
keskittyvaa eron lahentamisesta.

Esimerkki: Derivaatan maarittaminen pisteessa x = 10, Ax = 10-8,
etta funktio f (x) = sin (3x + 30) ..... EX #52

! Voit jattda Ax on ero ilmaisun ja laskin automaattisesti korvaa arvo Ax.
! Mita pienempi syétetty arvo Ax on, sité pidempi laskenta-aika on
enemman tarkkoja tuloksia, mitd suurempi syotetty arvo Ax on, sita
lyhyempi on laskenta-aika on verrattain epatarkempia tuloksia.
| Epatarkkoja tuloksia, ja virheet voivat johtua seuraavista:
« epéjatkuvuuskohdat x arvot
« Extreme muutokset x arvon
« Siséllyttaminen paikallisen maksimin ja paikallisen minimin
sisallyttdminen x-arvot.
« sisallyttdminen kaannepiste x arvot
« sisdllyttdminen pisteiden x: n arvojen
« differentiaalilaskutoimitusten tulokset lIahestyy nollaa
! Kun suoritetaan ero laskutoimituksia trigonometriset funktiot, valitse
radiaani (rad) kulmayksikkdmoodi.
! Logab, i ~ Rand(, Rec(, Pol(, I(, d/dx(, Z(, M(, Max( ja Min( toiminnot
eivat voi liittya ero laskelmissa.
! Voit peruuttaa kasittelyn differentiaalilaskutoimitusten painamalla
[€A]-nappainta.

B Integraalilaskut voidaan kayttaa COMP tilassa.
B Voit tehda integraatio laskelma sinun tulee sy6ttaa seuraavat
seikat:

) f(x) Eoalobian()])
« f(x) : Funktio X (kaikki ei-X muuttujia kasitellaan vakioina.)
 a, b : Integrointi eri maaratty integraali.

* n :Suvaitsevaisuus, silla line tilassa vain

B |ntegrointi laskenta perustuu Gaussin-kronrod menetelmalla.

B Sisainen integraatio laskelmat voi vieda huomattavan kauan.
Joillekin tapauksissa, vaikka paljon aikaa kuluu suorittaa
laskutoimituksen laskentatulokset voidaan virheellinen.
Erityisesti silloin, kun merkitsevaa numeroa ovat pienempia kuin
1, saattaa ilmeta virhe. 66



Esimerkki: Suorita integraatio laskelma, jossa n = 4.

SRext e 3e + 20+ dx EX #53

Voit jattdaa N Integration ilmaisun ja laskin automaattisesti korvaa
arvo n.

Mita pienempi syotetty arvo n on, sité pidempi laskenta-aika on
enemman tarkkoja tuloksia, sitd suurempi on merkitty arvo n on, sita
lyhyempi on laskenta-aika on verrattain epatarkempia tuloksia.

Kun suoritetaan integrointi laskutoimituksia trigonometriset funktiot,
valitse radiaani (rad) kulmayksikkémoodi.

Logab, i ~ Rand(, Rec(, Pol(, I(, d/dx(, Z(, M(, Max( ja Min( toiminnot
eivat voi liittya integraation laskelmissa.

"Time Out" virhe tapahtuu, kun integraatio laskenta paattyy ilman
paattyneen ehto taytetaan.

Voit peruuttaa kasittely integraation laskenta painamalla
-nappainta.

W Paina —nappainté siirtyéksesi matriisitoimintoon.
B Ennen kuin aloitat matriisilaskut, joudut luomaan ainakin yhden ja

enintdan kolme matriisia (jotka nimetaan tunnuskirjaimilla A, B ja C).
Matriisin suurin sallittu koko on 4x4.

B Matriisilaskujen tulokset tallennetaan automaattisesti
MatAns-muistiin. Voit kayttaa MatAns-muistia kaikille
seuraaville matriisilaskuille.

Matriisin luominen

W Paina —nappaint siirtyaksesi watrixe
2 R .
matriisitoimintoon. LiMath Zimate

Apps

) —néppéinta kayttaaksesi MATX-sovellusta. Paina @/ ®)
siirtyaksesi seuraavalle/edelliselle sivulle.

i:0i Z:Dat. <) iiDet  2:T
3imata 4itate y Gitas  aimas
SiMatC  6:MatD Paina [ ©)] 5ilnu
TrMatAns 1[®] siirtyaksesi
VAIHEET VAIHEIDEN KUVAUS
[1] Dim Maéarita matriisin nimi on D, ja maarita ulottuvuus
(enintdan 4 x 4)
[2] Data Maarita matriisin AD muokattavaksi ja vastaavien
alkio
[3] MatA to MatD Valitsemalla matriisi-D
[4] MatAns Laskeminen Vastaus Matrix & Store osaksi MatAns
[5] Det Méaratty tehtava Matrix-D
[6] Trn Saatettu osaksi tiedot Matrix-D
[7] Ide Identity matriisin
[8] Adj Adjoint Matrix
9] Inv Kaanteinen Matrix

B Paina poistuaksesi matriisin luomisessa nayttéon.
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Matriisin tietojen muokkaaminen

Apps

W Paina [CA] C [ 2] (Data), valitse sitten matriisi A, B, C tai D
muokattavaksi, jolloin naytdlle iimestyy valintaasi vastaava
matriisielementti.

W Sydta uusi arvo ja paina [=]-nappainta hyvaksyaksesi muutoksen.

W Paina —nappainta poistuaksesi matriisin muokkaus -naytolta.

B Matriisien yhteen-, vihennys- ja kertolasku

123 987
Esimerkki: MatA = {4 5 6| ,MatB = {6 5 4| , MatA x MatB=?
789 321

EX #54

Yhteenlaskettavien, vahennettévien ja kerrottavien matriisien
on oltava samankokoisia. Jos yritét laskea yhteen, vahenta
4 toisistaan tai kertoa matriiseja, joiden mitat ovat erilaiset,
saat virheilmoituksen. Et esimerkiksi voi lisata etka vahentaa
2 x 3 matriisia 2 x 2 matriisista.

B Matriisin skalaaritulon laskeminen
Matriisin jokainen alkio kerrotaan yhdell& ja samalla arvolla, jolloin
saadaan samankokoinen matriisi.

3 -2 6 -4
Esimerkki: Moninkertainen matriisi C { 1 5} 2lla <Tulos:{ 2 10} >
: :
B Matriisin determinantin hakeminen 105 3
Esimerkki: Hae determinantti matriisille C = {-4 9 2}
<Tulos:-471>..... s

! Jos yritat hakea determinanttia muulle kuin neliomatriisille,
saat virheilmoituksen.

B Matriisin transponointi

Esimerkki: Transponoi matriisi B =
EX #57

mYksikkomatriisi

1 0
Esimerkki: Yksikkomatriisi D {0 1 J EX #58

9 6 8
<Tulos: >
52 4

© o ©
AN O

m Matriisin adjungaatti
Esimerkki: Adjungoitu matriisi A {4 5} < Tulos:

5 -3
>
L‘ 2} ERMEX #59

B Kaénteismatriisi
Esimerkki: Kaanteismatriisi matriisille C = [2 z}

0,142857142 -0,047619047

<Tulos: [ } >
-0,071428571 0,19047619 I X 460
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B Matriisin itseisarvon maérittaminen
Esimerkki: Edellisen esimerkin k&énteismatriisin C itseisarvon
maéarittdminen. ...... EX #61

Vektorilas

B Ennen kuin aloitat vektorilaskut, joudut luomaan ainakin yhden ja
enintaan neljé vektoria (jotka nimetaan tunnuskirjaimilla A, B ja C).
B Vektorilaskujen tulokset tallennetaan automaattisesti
VctAns-muistiin. Voit kayttaa VctAns-muistia kaikilla
seuraavilla vektorilaskuilla.
Vektorin luominen
W Paina —nappéinta siirtyaksesi T et
vektoritoimintoon. FIWEEC  divotD

Apps

W Paina () —nappainta kayttaaksesi é Bé@n
i . Silots
vektorityokalua; EH Ugt,Flns
VAIHEET VAIHEIDEN KUVAUS
[1] Dim Maérittele vektorin nimi (A-D) ja méaérittele ulottuvuus (2D
tai 3D)
[2] Data Madérittele vektori A-D muokataksesi sita vastaavia
matriisielementteja
[3] VctAto VetD Valitse vektori A-D
[4] VctAns Vektorilaskun tulos & tuloksen tallennus VctAns-muistiin
[5] Dot Syota kasky “+” saadaksesi command vektorin pistetulon
VCTR MODE -sovelluksen ulkopuolella

W Paina [CA]
Vektorielementtien muokkaus
Apps
B Paina (2] (data), ja valitse sitten matriisi A, B, C tai D
muokattavaksi, jolloin naytdlle iimestyy valintaasi vastaava
vektorielementti.
B Sy6ta uusi arvo ja paina (=] —nappainta vahvistaaksesi muutoksen.
B Paina —nappainta poistuaksesi vektorin muokkaus -naytolta.

—nappainta poistuaksesi matriisin luominen -naytolta.

B Vektorien yhteen- ja vihennyslasku
Esimerkki: Vektori A = (9,5), vektori B = (7,3), vektori A - vektori B =?

I Jos yritat laskea yhteen tai vahent&a toisistaan vektoreita, joilla
on eri maéré ulottuvuuksia, saat virheilmoituksen. Esimerkiksi
vektoria A (a,b,c) ei voi lisété eika vahentaa vektorista B (d,e).
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m Vektorin skalaaritulon laskeminen
Vektorin jokainen alkio kerrotaan yhdella ja samalla arvolla, jolloin
saadaan samankokoinen vektori.

s x VctA(a,b) = VctB(axs, bxs)
Esimerkki: Kerro vektori C = (4,5,-6) tekijalla 5 ......

m Kahden vektorin pistetulon laskeminen

Esimerkki: Laske vektorien A ja B keskindinen pistetulo.
Vektori A = (4,5,-6) ja vektori B = (-7,8,9), ...... EX #64

® Kahden vektorin ristitulon laskeminen
Esimerkki: Laske vektorien A ja B keskinainen ristitulo.
Vektori A = (4,5,-6) ja vektori B = (-7,8,9), -
! Jos yritat laskea kahden sellaisen vektorin piste- tai ristitulon, joilla
on eri maara ulottuvuuksia, saat virheilmoituksen.

B Vektorin itseisarvon méarittaminen

Esimerkki: Vektorin C itseisarvon maarittéminen.
Vektori C = (4,5,-6), ja se on jo luotu laskimessa.

Esimerkki: Maaritta vektorien A=(-1, -2, 0) ja B=(1, 0, -1) valinen
kulma (kulman yksikko: Deg, aste) seka A:ta ja B:ta
vastaan kohtisuora vektori, jonka pituus on 1.

_(A*B) _ L(A-B
cosf= TAIBL kun taas 0= cos TAIB

B
A:ta ja B:ta vastaan kohtisuora vektori, jonka pituus on 1= \AiBl

. VetAx VotB _
Tulos: [VetA x VotB] =(0. -0 33333, 0 e EX #67

Funktiotaulukkolaskenta

M Voit luoda x:n ja f(x):n funktiotaulukon syéttamaélla
f(x)-funktion.
H Table Numero -taulukon luominen vaiheittain
1. Siirry TABLE -tilaan
 Voit siirtya Taulukkofunktio -laskentaan painamalla
nappainta (6]
2. Funktioiden sy6tté -ruutu
* Voit luoda funknotaulukon tuloksen syottamalla funktion,
jossa on muuttuja X ( :]
¢ Kaikki muut muuttujat (A, B, C, D Y) ja erillinen muisti
(M) toimivat arvona.
 Funktioita Pol, Rec ja Q...r, S, % ei voida kayttaa
Funktioiden sy6tt6 -ruudulla.
¢ Funktiotaulukko -laskennassa
X-muuttuja muuttuu.
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3. Syoété aloitus-, lopetus- ja askelarvot

* Syotéa arvo. Voit antaa vahvistukset seuraavilla ruuduilla
painamalla nappainta

* Syotelauseke ja esitettava tulos ovat seuraavilla
ruuduilla Lineaarinen tila

¢ Funktiotaulukon luomiseen voidaan kayttéda enintdan
30 x-arvoa. Naytolla nékyy "Insufficient MEM/MUISTI
ei riitd" -viesti, jos syotettyjen aloitus-, lopetus- ja
askelarvojen yhdistelméssa on yli 30 x-arvoa.

Nayttoruutu Syota seuraavat arvot:
Start? Syota X-arvon alaraja (oletusarvo = 1).
End? Syota X-arvon ylaraja (oletusarvo = 5).

*Lopetusarvon on oltava aloitusarvoa suurempi.

Step? Syota lisdysaskel (oletusarvo = 1).

B Funktiotaulukon tulos -ruudulla ei voi muokata sen siséltoa.
Voit palata Funktioiden syo6tté -ruudulle painamalla
nappainta .

Esimerkki: f(x)=x’+3x’-2x tuottaa funktion taulukko

alue 1< x <5, joka suurenee 1: n askelin .....

Priston Vaihtaminen

Jos nayttd on himmea tai naytolla nakyy seuraava viesti,
katkaise laskimen virta ja vaihda litiumparisto valittdmasti.

LOW BATTERY

Vaihda litiumparisto seuraavasti: shitt orr

. Katkaise laskimen virta pamamalla nappaintd O

. Avaa paristotilan kannen ruuvi.

. Irrota paristotilan kansi.

. Irrota vanha paristo esimerkiksi kuulakarkikynall&.

. Aseta uusi paristo paristotilaan pluspuoli "+" yléspain.

. Voit kdynnistéé laskimen asettamalla paristotilan kannen
paikalleen, kiinnittdmalla ruuvin ja painamalla nédppaimia

[ov), & &5 (3] (=] (<Al

Varoitus: Kayta vain alkuperéaisen kaltaista paristoa.
Vaarantyyppinen paristo voi rajahtaa. Havita
kaytetty paristo paikallisten saaddsten mukaisesti.

B Sahkodmagneettiset hairiét tai sdhkdstaattinen purkaus voivat

aiheuttaa nayton toimintahéirioité, pyyhkia muistin sisallén tai
muuttaa muistin sisaltéa. Jos nain ka kaynmsta laskin
uudelleen painamalla nappaimia [on] i/ St AR (3] (=])(ca) .
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Ohjeita ja Varoituksia

+ Tassa laskimessa on kaytetty hienomekaanisia
komponentteja, kuten LSI-piireja. Laskinta ei tule kayttaa
olosuhteissa, joissa lampétila vaihtelee nopeasti, erittain
kosteissa tai polyisissa tiloissa tai suorassa
auringonpaisteessa.

+ LCD-néyttépaneeli on lasia. Sité ei saa painaa.

+ Al puhdista laitetta maréalla kankaalla tai herkésti syttyvéalla
nesteelld, kuten tinnerilla. Kéyta puhdistukseen vain
pehmeéd, kuivaa kangasta.

+ Ala pura tata laitetta. Jos laskin ei toimi oikein, toimita laite
takuutodistuksen kanssa l&himmélle Canonin edustajalle.

« Ala havita laskinta esimerkiksi polttamalla. Se voi olla
vaarallista terveydelle. Havita laite paikallisien s&adoksien
mukaisesti.

« Vaihda paristo kahden vuoden vélein, vaikka laitetta ei
kaytettaisi usein.

Paristoon liittyvia varoituksia

+ Pida paristo poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo on nielty,
ota heti yhteys |&akariin.

« Pariston vaarinkaytto voi aiheuttaa vuodon tai rédjahdyksen ja
aineellisia vaurioita tai loukkaantumisen.

+ Al& lataa tai pura paristoa. Se voi menné oikosulkuun.

+ Paristoa ei saa kuumentaa eiké havittaé polttamalla.

+ Al jata tyhjentynytta paristoa laskimeen. Se voi vuotaa ja
vaurioittaa laitetta.

« Jos laskimen kayttéa jatketaan, kun pariston varaus on
alhainen, laskin ei ehka toimi oikein ja muistiin tallennetut
tiedot voidaan menettéa. Sailyta tarkeat tiedot aina
kirjallisessa muodossa. Vaihda paristo ensi tilassa, jos sen
varaus on alhainen.

Tekniset Tiedot

Virtalahde : Aurinkokenno ja litiumparisto
(CR2032 x 1)
Virrankulutus :DC 3,0 V/0,3 mW

Pariston kayttdaika : noni 4 vuotta

(kun laskinta kaytetdan 1 t/paiva)
Automaattinen

virrankatkaisu : noin 7 minuuttia
Kayttolampatila :0-40°C
Mitat : 171 (P) x 86 (L) x 17,3 (K) mm (kannen kata) /
1168 (P) x 80 (L) x 13,15 (K) mm (ei kata) /
Paino :120 g (kannen kata) / 88 g (ei kata)
* Teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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