PREPARATIFS
Retirer le papier isolant avant d'utiliser I'organiseur.

SELECTEUR DE VIRGULE DECIMALE

DECIMAL — Permet de positionner la virgule décimale pour obtenir (+, 0, 1, 2, 3, 4, F)
Toi:34F le résultat des calculs.

DECIMAL ~ —Tous les numéros comportant jusqu'a 12 chiffres sont imprimés ou
15133af affichés.

DECIMAL

- Les fonctions addition et soustraction se font avec une décimale
automatique de deux chiffres. Egalement pratique pour calculer les
devises.

COMMUTATEUR D'ARRONDI AU PLUS PRES

ROUNDING

— Utilisé pour arrondir au chiffre supérieur [ 4 ], arrondir [5/4], ou arrondir
Ton3 au chiffre inférieur [ ¥ 1, selon les décimales présélectionnées pour les
résultats.

TOUCHE DE TOTAL GLOBAL / RATE SET
TOTAL GLOBAL

ﬁl;ﬁ_]{:l /[eT]— Lorsqu'on effectue des calculs avec le sélecteur GT réglé a « ON », les
o o pwisest totaux sont accumulés dans le registre du total global. Chaque fois que
I'on appuie sur (3¢, le sous-total est imprimé accompagné des
symboles X +. Lorsqu'on appuie sur , le total global actuel est
imprimé accompagné des symboles x <> . Appuyer sur une

RATE SET deuxieme fois pour obtenir le total global suivi des symboles X X .
GT — Mettre le sélecteur sur «<RATE SET» Pour entrer le taux de conversion
de TAXE.

OFF ON RATESET

SELECTEUR D'IMPRESSION MARCHE-ARRET / COMPTAGE D'ARTICLES

PRINT

— Les entrées et les résultats seront affichés, mais non.

=1 — Les entrées et les résultats seront affichés et imprimés.

o™ Régler le sélecteur & « ITEM » pour imprimer le nombre de fois (jusqu'a
999) ou I'on a appuyé sur les touches [+] et [=]. Appuyer sur les touches
&, 69, ou pour imprimer le comptage d'articles sur le coté
gauche du rouleau de papier.

SELECTEUR DE MARCHE-ARRET

PowER

— Met la calculatrice sous tension.

= — Met la calculatrice hors tension.
FONCTION CALCUL DE TAXE
— Sert a ajouter le montant de la taxe aux chiffres affichés.

— Sert a déduire le montant de la taxe des chiffres affichés.

CALCUL DES VENTES

[secc] [waran] — Utilisé pour le clacul du codts, des prix de vente et du ratio de marge
bénéficiaire. Entrer la valeur de 2 éléments pour obtenir la valeur
moyenne. (par ex. Entrer la valeur du co(t et du prix de vente pour
obtenir la marge bénéficiaire %.)

FONCTION DU CALENDRIER ET DE L'HORLOGE

[12/24] — Utilisé pour commuter entre 12 et 24 heures en réglant I'heure dans le
(] mode horloge.

— Utilisé pour régler la date et I'neure dans les modes horloge et
calendrier.

— Utilisé pour commuter entre AM et PM en réglant 'heure dans le mode horloge.

— Utilisé pour choisir le format de la date parmi "AAAA/MM/JJ",
"JJ/MM/AAAA" ou "MM/JJ/AAAA" dans le mode calendrier.

FONCTION DEPASSEMENT DE CAPACITE

L'allumage du symbole « E » a I'afficheur et I'impression d'une ligne pointillée signifient le

dépassement de capacité de la calculatrice. Dans un tel cas, le clavier est verrouillé

électroniquement et |'utilisation de la calculatrice devient impossible. Appuyer sur [€] pour

éliminer le dépassement de capacité. Les circonstances suivantes provoquent le

dépassement.

1. Le résultat ou le contenu de la mémoire dépasse 12 chiffres a gauche de la virgule décimale .

2. La division par « 0 ».

3. Lorsque la vitesse de I'opération séquentielle est plus rapide que la vitesse de calcul.
(Dépassement de du registre tampon)

W Un bruit extérieur relativement fort ou de I'électricité statique peuvent causer des
erreurs d'affichage ainsi que la perte ou la modification du contenu
de la mémoire. Dans de telles circonstances appuyer sur les
touches [RESET] et recommencer l'opération de calcul
depuis le début. Lorsque vous rallumez, assurez - vous
d'entrer de nouveau le taux.

— Utilisé pour commuter entre le mode calendrier et le mode horloge.

[Time Set]

[AM/PM]
()

[Format]

[Ofzsa

FICHE TECHNIQUE

Alimentation : c.a. 230V, 50Hz

Température d'utilisation : De 0 °C & 40 °C (de 32 °F & 104 °F)
Capacité de calcul : 12 chiffres max.

Dimensions : 264.5mm(long.) x 188.5mm(larg.) x 62mm(haut.)
Poids : 790 g

Rouleau encreur : CP20/20R

(Sous réserve de modifications sans préavis.)

La prise de courant doit étre installer prés de I'équipment et doit étre facilement
accessible

ANTES DE EMPEZAR

Retire la cinta de aislamiento antes de usar el organizador.

INTERRUPTOR SELECTOR DE PUNTO DECIMAL

PESMAY - Utilizado para designar la posicion del punto decimal para (+, 0, 1, 2, 3,
ReiEiiR 4, F) los resultados calculados.
DECIMAL .. . . , e
— Las adiciones y substracciones son realizadas con dos digitos
AR decimales automaticamente. Es conveniente para célculos monetarios.
DECIMAL . . o .
— Todos los numeros efectivos hasta 12 digitos son impresos o
AR desplegados.
CONMUTADOR DE REDONDEO
ROUNDING

— Es usado para redondear el resultado hacia arriba [ 4 ], redondear [5/4],
1o o redondear hacia abajo [ ¥ ] a la cantidad de decimales pre-
seleccionados.

TECLA DE GRAN TOTAL / RATE SET

GRANTOTAL

/la1] — Cuando los célculos son realizados con el conmutador GT colocado en
Activado (ON), los totales son acumulados en el registro de gran total.
Cada vez que usted presiona (3 , el subtotal y el simbolo X + son
impresos. Cuando usted presiona la tecla , el gran total intermedio
es desplegado e impreso con el simbolo X <>. Presione por segunda
vez para obtener el gran total seguido por el simbolo X X .

OFF ON RATE SET

RATE SET
= — Situe el interruptor en "RATE SET" Para fijarlo en el modo de conversién

"TAX"
CONMUTADOR DE IMPRESION ACTIVADA / DESACTIVADA / CUENTA DE ITEMS

PRINT

OFF ON RATE SET

— Entradas y resultados apareceran en la pantalla, pero no seran
impresos.

= =] — Entradas y resultados apareceran en pantalla y seran impresos.

" eae™  _ Fije en (ITEM) para imprimir el nimero de veces que las teclas [+] y [=]

ofr " G T han sido usadas (hasta 999). La cuenta de itemes se imprimira del lado
izquierdo del papel de rollo cuando las teclas [ , B4 , o son

presionadas.

SUMINISTRO ACTIVADO / DESACTIVADO

ofF © on T mEm

PRINT

= — Activa la calculadora.
=g — Desactiva la calculadora.

FUNCION DE CALCULO DE IMPUESTO

— Se utiliza esta tecla para sumar el importe del impuesto a la cifra que
aparece en la pantalla.
— Se utiliza esta tecla para reducir el importe del impuesto de la cifra que

aparece en la pantalla.

CALCULO DE VENTAS DE NEGOCIO

— Se utiliza para calcular el coste, el precio de venta y el porcentaje del
margen. Introduzca el valor de dos de estas tres variables para obtener
el resultado del balance correspondiente. (Por ejemplo, introduzca el
valor del coste y del precio de venta para obtener el margen de
beneficio %).

FUNCION DEL CALENDARIOY DEL RELOJ
— Sirve para cambiar entre los modos de calendario y reloj.

[12/24] — Sirve para cambiar entre 12 0 24 horas en el ajuste horario del modo
[ h
de reloj.
”‘5"‘1 — Sirve para fijar la fecha y la hora en los modos de calendario y reloj.
[AM/PM] — Sirve para cambiar entre AM o PM en el ajuste horario del modo de reloj.
[an — Sirve para seleccionar el formato de fecha entre "AAAA/MM/DD",

"DD/MM/AAAA" 0 "MM/DD/AAAA" en el modo de calendario.

FUNCION DE REBOSE

En los siguientes casos, cuando aparece una "E" en la pantalla, una linea de puntos es
impresa, el teclado se bloquea electrénicamente, y la operacién subsiguiente no es
posible, presione || para borrar el rebose. La funcién de rebose ocurre cuando:

1. El resultado o eI contenido de la memoria excede de 12 digitos a la izquierda del
punto decimal.

2. Divide por "0"

3. La velocidad de la operacion secuencial es mas rapida que la velocidad del proceso
de calculo. (Rebosamiento del registro de la memoria intermedia)

M Las interferencias eléctricas o la electricidad estatica pueden ocasionar mal
funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la
memoria. En caso de que esto se produzca, pulse la tecla
[RESET], y reinicie el funcionamiento de su calculadora. Después
de reiniciar, asegurese de introducir nuevamente los
valores de cambio e impuestos.

ESPECIFICACIONES

Suministro de Energia: CA230V 50Hz

Temperatura de operacion: 0 °C a 40 ©C (32 OF a 104 OF)
Capacidad de Calculos: Maximo de 12 digitos

Dimensiones: 264.5mm (longitud) x 188.5mm (ancho) x 62mm (alto)
Peso: 790 g

Rodillo de Tinta : CP20/20R

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser facilmente
accesible.

PRIMA DI INIZIARE

Togliere il nastro isolante prima dell'uso.

SELETTORE DEL PUNTO DECIMALE

DEGMAL  _ Utilizzato per predefinire la posizione del punto decimale (+, 0, 1, 2, 3, 4,
TETEsaF F (mobile)), per la visualizzazione dei risultati.
DECIMAL — Le funzioni di addizione e sottrazione vengono svolte con una posizione
B automatica di due cifre decimali, conveniente per calcoli monetari.
DECIMAL  —Tutte le cifre effettive, fino a un massimo di 12, vengono stampate o
AR EL visualizzate.

SELETTORE DI ARROTONDAMENTO
ROUNDING

— Utilizzato per 'arrotondamento [ 4 ] per eccesso, I'arrotondamento
1oad automatico [5/4] o I'arrotondamento per difetto [ J ] del risultato alla cifra
decimale predefinita.

TOTALE GENERALE / SELETTORE DI IMPOSTAZIONE DI ALIQUOTA

TOTALE GENERALE

/ laT] — Quando i calcoli vengono effettuati con il selettore GT posizionato su
“ON” (attivato), i totali vengono accumulati nella memoria “totale
generale”. Ogni volta che viene premuto (3] , lammontare del totale
parziale viene stampato accompagnato dal simbolo X +. Quando viene
premuto , il totale generale intermedio viene stampato assieme al
simbolo X <. Premere quindi per ottenere il totale generale seguito
dal simbolo X X .

SELETTORE DI IMPOSTAZIONE DI ALIQUOTA

ST — Posizionare il selettore su “RATE SET” per predefinire o richiamare
I'aliquota d’'imposta.

OFF "ON "RATE SET

OFF ON RATESET

"PRINT ON, OFF" (STAMPA ATTIVA, DISTATTIVA) / SELETTORE "ITEM"

PRINT

— | dati immessi e i risultati verranno visualizzati, ma non stampati.

— | dati immessi e i risultati verranno visualizzati e stampati.

— Predisporre il selettore su “ITEM” (ARTICOLO) per stampare il numero
di volte che saranno stati premuti i tasti [+] e [=] (fino @ un massimo di
999). Il contatore di "item" verra stampato sul lato sinistro della carta
quando verranno premuti i tasti [, €, bd o [,

INTERRUTTORE ON/OFF (ACCESO/SPENTO)

— Per accendere la calcolatrice.
i — Per spegnere la calcolatrice.

FUNZIONE DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

— Utilizzato per aggiungere I'importo dell'imposta al valore visualizzato.
— Utilizzato per dedurre I'importo dell'imposta al valore visualizzato.

FUNZIONE BUSINESS

— Utilizzato per calcolare il costo, il prezzo di vendita e 'ammontare del
margine di profitto.
Immettere due valori per ottenere il terzo (ovvero immettere il valore del
costo e il prezzo di vendita per ottenere il margine percentuale di
profitto).

FUNZIONE DATA E ORA
— Per selezionare le modalita data e ora.
[‘%‘1 — Per selezionare le modalita 12 e 24 ore per la predefinizione dell'ora.

[Time Set]

— Per impostare la data e I'ora in modalita data e ora.

[A%M] — Per selezionare mattino (AM) e sera (PM) per la predefinizione dell’ora.
— Per selezionare il formato della data fra “AAAA/MM/GG”,
[Fprmat “GG/MM/AAAA” 0 “MM/GG/AAAA” in modalita data.

FUNZIONE DI ECCEDENZA DI CAPACITA!

Nei casi che seguono, quando viene visualizzata una “E” (che sta per errore), viene
stampata una riga di punti, la tastiera viene bloccata elettronicamente e diviene
impossibile una qualsiasi ulteriore operazione. Premere per annullare I'eccedenza.
La funzione di I'eccedenza insorge quando:
1.1l contenuto della memoria supera le 12 cifre a sinistra del punto (ovvero virgola) decimale.
2. Si divide per zero.
3. La velocita dell’operazione sequenziale & piu rapida dell’elaborazione del calcolo
(eccesso di memoria-tampone del registro).

M Interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare
malfunzionamenti alla visualizzazione oppure alterazioni o perdite del contenuto della
memoria.

Se dovesse accadere cid, utilizzare la punta di una penna a sfera
(o altro oggetto appuntito) per premere il tasto [RESET] sul retro
della calcolatrice. Una volta riazzerata la calcolatrice, assicurarsi
di ripristinare la data, I'ora e I'aliquota d’'imposta.

SPECIFICHE

Alimentazione: CA 230 Volt - 50 Hz

Temperatura d'utilizzo: da 0 2 40 ©C (da 32 a 104 OF)

Capacita di calcolo: massimo 12 cifre

Dimensioni: 264.5mm (larghezza) x 188.5mm (profondita) x 62mm (altezza)
Peso: 790 g

Rullo inchiostrato: CP20/20R

(Dati soggetti a modifiche senza preavviso)

La presa di corrente dovrebbe essere situata vicino alla calcolatrice per un facile
accesso

Pile de secours permettant de garder en
mémoire, le tarif de TVA, les réglages du
calendrier et de I'heure, lorsque I'appareil est
éteint ou méme

lorsque le cordon secteur est débranché.
Pile : 1 pile lithuim (Type : CR2032)

Durée de la pile : Heure du souper 1000.

La bateria de seguridad de la memoria
conserva la carga y el ajuste del calendario

y del reloj cuando se interrumpe la
alimentacion o incluso cuando se desconecta
el cable de CA.

Pila : 1 pila de litio (Type : CR2032)

Duracion de la pila : Tiempo de backup 1000 horas.

La batteria di salvaguardia della memoria mantiene I'aliquota d’imposta e le impostazioni

della data e dell’'ora anche quando la

calcolatrice viene spenta e persino quando

il cavetto di alimentazione viene staccato.

Batteria : 1 - al litio (tipo: CR 2032)

Durata della batteria : Autonomia memoria
interna di 1000 ore.

REPLACING THE INK ROLLER

Note: Turn power switch off. ENGLISH

1) Remove the printer cover. (Figure 1)

2) Hold the tab of the ink roller. Lift the ink roller out of the base. (Figure 2)

3) Insert the new ink roller into position. Push down on the center of the ink roller until it locks into place. (Figure 3)

4) Replace the printer cover. (Figure 4)

* Use only the Ink Roller CP-20(Blue) / CP-20R(Red).

Hinweis: Schalten Sie bitte das Geréat aus (Off). DEUTSCH

1) Nehmen Sie die Abdeckung des Druckers ab (Abb. 1)

2) Halten Sie die Spitze des Tintenrollers und heben Sie den Tintenroller aus der Filhrung (Abb. 2).
auswechseln.

3) Legen Sie den neuen Tintenroller ein. Driicken Sie den Tintenroller in der Mitte in die Fiihrung, bis dieser
fest sitzt (Abb. 3).

* Verwenden Sie nur den Tintenroller CP-20(Blau) / CP-20R(Rot).

REMPLACEMENT DU ROULEAU ENCREUR

Nota : Mettre la calculatrice hors tension. FRANGAIS

2) Saisir la patte du rouleau encreur. Soulever le rouleau encreur et I'enlever. (Figure 2)

* Pour une impression claire, changer le rouleau encreur apres avoir utilisé environ huit rouleaux de papier
d'impression.

4) Replacer le couvercle de I'imprimante. (Figure 4,

* N'utiliser que le rouleau encreur CP-20(Bleu) / CP-20R(Rouge).

REEMPLAZANDO EL RODILLO DETINTA

Nota: Apague el interruptor de energia. ESPANOL

2) Sujete la lengueta del rodillo de tinta. Levante el rodillo de tinta de la base. (Figura 2)

« Para mantener nitida la impresion, cambie el rodillo de tinta después de haber usado aproximadamente 8
rollos de papel de impresion.

3) Introduzca un nuevo rodillo de tinta en su posicién. (Figura 3)

* Use tnicamente el Rodillo de Tinta CP-20(Azul) / CP-20R(Rojo).

SOSTITUZIONE DEL RULLO INCHIOSTRATO

Nota: spegnere la calcolatrice.

1) Rimuovere il coperchio della stampante (Figura 1).

* Per ottenere stampe nitide, sostituire il rullo inchiostrato dopo aver utilizzato all'incirca 8 rotoli di carta.

3) Introdurre il nuovo rullo inchiostrato. Premere il rullo inchiostrato al centro fino ad immobilizzarlo in

posizione (Figura 3).

4) Rimettere a posto il coperchio della stampante (Figura 4).

* To maintain clear printouts, change the ink roller after approximately 8 rolls of printing paper have been used.
AUSWECHSELN DES TINTENROLLERS
* Um eine gute Lesbarkeit des Ausdrucks zu garantieren, sollten Sie den Tintenroller nach ca. 8 Papierrollen
4) Setzen Sie die Abdeckung des Druckers wieder auf (Abb. 4).
1) Enlever le couvercle de l'imprimante. (Figure 1)
3) Insérer un rouleau encreur neuf. Pousser sur le centre du rouleau jusqu'a son blocage. (Figure 3)
1) Retire la cubierta del impresor. (Figura 1)
4) Reponga la cubierta del impresor (Figura 4).
ITALIANO
2) Mantenere la linguetta del rullo inchiostrato. Estrarre il rullo inchiostrato dalla base (Figura 2).
* Impiegare unicamente un rullo inchiostrato di tipo CP-20(Viola) / CP-20R(Rosso0).

1) 2) 3) 4)
INSTALLING PRINTING PAPER

1) Lift up the paper arm. (Figure 5) ENGLISH
* When inserting the paper, cut the edge of the paper as shown.

2) Place the new paper roll on the arm. The edge of the paper should be positioned as shown. (Figure 6)
« Suitable paper roll — Width: 2-1/4" (57mm)
Diameter: 3-3/8" (86mm)
3) Insert the paper into the slit at the back of the machine as indicated. (Figure 7)
4) Turn the power switch on. Press the paper feed key [ to advance the paper as shown. (Figure 8)
PAPIERROLLE EINLEGEN
1) Heben Sie den Rollenhalter an (Abb. 5). DEUTSCH
* Wenn Sie das Papier einlegen, schneiden Sie das Papier geméaf der Abb. 6 an.
2) Schieben Sie die neue Papierrolle auf den Rollenhalter an. Der Anfang der Papierrolle muss sich in der
dargestellten Position befinden (Abb. 6).
* Passende Papierrolle — Breite: 57 mm (2-1/4)
Durchmesser: 86 mm (3-3/8“)
3) Papier in den Schlitz an der Riickseite des Geréts fiihren (Abb. 7).
4) Stromversorgung einschalten (On). Auf die Taste [1 fiir den Papiervorschub driicken, um das Papier in die
richtige Position zu bringen (Abb. 8)
CHARGEMENT DU PAPIER D'IMPRESSION
1) Soulever le bras d'alimentation du papier. (Figure 5) FRANCAIS
* Couper le bord du papier avant de l'insérer, tel qu'indiqué.
2) Placer un rouleau de papier neuf sur le bras. Le bord du papier doit étre disposé tel qu'indiqué. (Figure 6)
* Rouleau de papier approprié — Largeur : 2 po 1/4 (57mm)
Diamétre : 3 po 3/8 (86mm)
3) Insérer le papier dans la fente a l'arriere de la calculatrice. (Figure 7)
4) ?/;ettre Ia)calculatrice sous tension. Appuyer sur la touche d'alimentation [f] pour faire avancer le papier.
igure 8
INSTALANDO PAPEL DE IMPRESION ESPANOL
1) Levantar la cubierta de la impresora. (Figura 5)
* Antes de introducir el papel, corte el borde del papel como se muestra.
2) Coloque el nuevo rollo de papel en el brazo de la calculadora. El borde del papel debera ser colocado
como se muestra en la Figura 6.
* Rollo de papel adecuado — Ancho: 2-1/4" (57mm)
Diametro: 3-3/8" (86mm) max.
3) Introduzca el papel en la ranura posterior de la maquina, como se indica en la Figura 7.
4) Encienda la calculadora. Presione la tecla de advance de papel [f] para avanzar el papel como se muestra.
(Figura 8)
INSTALLAZIONE DELLA CARTA
1) Sollevare il supporto carta (Figura 5). ITALIANO
* Inserendo la carta, tagliarne il bordo come illustrato.
2) Sistemare il nuovo rotolo di carta sul supporto. Il bordo della carta deve essere posizionato come da
illustrazione (Figura 6).
* Rotolo di carta adatto — Larghezza: 57 mm (2-1/4")
Diametro: 86 mm (3-3/8")
3) Far passare I'estremita della carta attraverso la fessura sul retro dell'apparecchio, come illustrato (Figura 7).
4) Accendere I'apparecchio (“ON”). Premere il tasto di avanzamento [f] della carta come illustrato (Figura 8)
5) N
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